Kit di Videosorveglianza 4 Canali CCTV Telecamera infrarossi dvr (75 EUR)
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Spedizione in tutta Italia

KIT VIDEOSORVEGLIANZA 4 TELECAMERE AD INFRAROSSI

Comprende un DVR a 4 canali con accessori come telecomando e mouse, con 4 telecamera a 24 LED

infrarossi

e con un sensore CCD da 3.6 mm che

adattissime anche ad una visione eccellente di notte

permette una visione definita e ampia.

Inoltre il DVR supporta cellulari e smartphone come iPhone, BlackBarry e Android.

Caratteristiche specifiche e tecniche DVR:

Video Compressione: H.264

Immagine: PAL: 720 x 576 / NTSC: 720 x 480

Risoluzione codificata: CIF

Entrata Video: BNC x 8,1.0Vp-p/75?

Video uscita: BNC x 1, VGA x 1
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Playback: 4 canali contemporaneamente

Network Port: RJ45 10M/100M

PTZ Port: RS485

USB Port: USB port, Support Mouse, USB drive
VGA Port: 1 x VGA port, Surpport 1024*768/60Hz
Supporta Hard Disk sata da massimo 500 GB (NON INCLUSO).
Caratteristiche specifiche e tecniche TELECAMERE:
Immagine: 1/3" CMOS a colori

Pixel effettivo: PAL: 628(H) x 582(V)

Risoluzione: 700 TV Linea

Lente: CCD 3.6mm

llluminazione minima: 0.0 Lux

Led: 24 infrarossi

IP Rate: IP66

S/N Ratio: piu di 45.6dB.

Contenuto della confezione:

N°1 DVR a 4 canali H264 LAN

N°1 Manuale d'istruzione in lingua inglese

N°1 Mouse USB

N°1 Telecomando



N°1 Alimentatore per DVR

N°4 Telecamera a 24 led infrarossi

N°4 prolunghe da 20 metri per telecamera
per info contattatemi 328 26

Tel: 3288044726
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