ISOLAZIONE TERMICA TRAMITE POLIURETANO A SPRUZZO

Luogo Lombardia, Como
https://www.annuncici.it/x-123121-z

Per isolare termicamente un edificio occorre considerare innanzitutto i punti critici in cui il calore viene
naturalmente disperso.

Normalmente, I'aria calda tende a risalire verso I'alto, concentrandosi soprattutto nella zona del solaio e
del sottotetto. Di conseguenza, gran parte del calore generato dal sistema di riscaldamento si disperde
nei locali piu alti dell'abitazione, creando condensa e infiltrazioni d'umidita nel solaio e sulle eventuali
intercapedini del sottotetto. La dispersione di calore generata in questo modo puo cosi raggiungere livelli
molto elevati, stimabili in un 50% dell'intero costo di riscaldamento dell'immobile. Per ovviare a tale
problema, fortunatamente, si puo scegliere di isolare il solaio o il sottotetto con il poliuretano a spruzzo
Ranghettisol RMS 35-40, un’innovativa soluzione che consente di ottenere un perfetto isolamento
termico anche negli ambienti piu difficili da raggiungere.

0ZZNdds

_|
T
>
=
—
m
T
o
L
c
Py
m
_|
>
z
@)
>

3INOIZVI0SI

VOINd3L

LI
r

-TZTEZT-XAIIvIDUNUUR MMW//:sdiy E'

1
0ZzNYdS E::
vV ONV.LI¥NIIOd ILINVYL

VOINY3L

3INOIZVI0SI

4

0ZZNdds

_‘
T
>
=
—
m
g,
o
C
c
]
m
_'
>
z
O
>

INOIZVI0SI

VOINH3L

z

~TZTEZT-XAI'dIoUNUUE: Mmm/:SAny E'

]

LI
r

0ZZNdds
vV ONVYL1IdNIT0od 3FLlINVHL

VOINY3L

3INOIZVI0SI

400

"2 93 | 93  |"E 93 |"F 93 |"F 93 |"F 43
% 1> - % > - B 3> % 1> - B 1> - % 2>
= cZW = cCZW = cZW = cZW = cZW = c<Z
: §32 | §32 | § R3e SEES SER SE

m > m > m > m > m > m
® © N Y © N ® © N @ © N ® © N @ ©
S 3o S g2 S 2o S 3¢ S 2o s 3
S = S (= S = S = S (= S =
g c :  c g c 2 c s c g c
= Y o Y o Y b Y o Y = Ry
X 0 = X 0 X 0 X 0 X 0 X 0
N Z 3 N Z3 N Z3 N Z 3 N Z3 N S
w w w w w w
= O = = O = P O = = O= = O = = (@]
= 0 = 0 = 0 = 0 = 0 =
! > > ! > > ! > > ! > > ! > > ! >

ANOIZVI0SI

VOINH3L


https://www.annuncici.it/x-123121-z
http://www.tcpdf.org

