amplificatore e preampli (1.400 EUR)

Luogo Emilia-Romagna, Bagnolo in Piano
https://www.annuncici.it/x-128606-z

Ampli ROTEL RB1080 Finale di potenza da 200+200 W RMS su 8 ohm, trasformatore toroidale, condensatori Slit Foil BHC, stadio d'uscita ad alta corrente, ingressi e
uscita trigger 12V, ingressi RCA e XLR, certificazione THX.
SPECIFICHE

Potenza in uscita continua (20-20 kHz, < 0,03%) 130 watt/canale su 8 ohm
Uscita di potenza mono con ponte (20-20 kHz, < 0,1%) 330 watt/canale su 4 ohm
Distorsione armonica totale (20Hz-20kHz, 8 ohm) < 0,03%

Distorsione di intermodulazione (60 Hz: 7 kHz, 4:1) < 0,03%

Risposta in frequenza (+0,5 dB, -3 dB) 4Hz-100kHz

Fattore di smorzamento (20-20.000 Hz, 8 ochm) 500

Impedenza degli altoparlanti 4 ohm minimo

Rapporto segnale/rumore (rete IHF A) 120 dB

Impedenza/sensibilita di ingresso 33 k Ohm/1,0 volt

Requisiti di alimentazione 115 Volt, 60 Hz (versione USA)

230 Volt, 50 Hz (versione europea)

Consumo energetico 400 Watt

Dimensioni (L x A x P) 430 x 121 x 350 mm

Peso (netto) 11,9 kg

Tel: 3459817092
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