Automazione cancello a due anti (1 EUR)

Luogo

Kit automazione cancello battente.

Compatibile con tutti i tipi di cancello (PVC, ALU, legno, acciaio traforato)s Dimensioni e peso max. del
cancello: 3m / 150 Kg per battentee Apertura verso I'interno, angolo massimo: 120°s Apertura verso
I'esterno opzionale (kit di fissaggio accessorio)e Sicurezza : arresto in presenza di ostacolo + inversione
di direzione di marciaes Possibilita di sblocco manuale dei motori in caso di interruzione di correntes
Chiusura del cancello automatica (in seguito a temporizzazione) o semi-automaticae Ingresso pedonale
(idonea per cancello a 1 anta) Contenuto del kite 2 attuatori telescopici elettrici 12V DC dotati di un
sistema a vite senza fine, con staffa di fissaggioe 1 scatola elettronica a programmazione semplice del
ciclo di apertura e di chiusurae Staffe e squadretta di fissaggioe 2 telecomandi 433,92 MHz a 4 tastis 1

Lombardia, Suzzara
https://www.annuncici.it/x-182775-z

lampeggiantes 2 fotocellule 12V / 24V

Da 700€ compreso il montaggio e collaudo.

Zona Mantova, Parma, Reggio, Modena e provincia Chiudi

Tel: 3276523163

>
c
=
o
3
D
N
o
>3
®
o
o
>
o
o
o
®
o
c
®

-G/ /Z8T-X/ArvIounuue Mww//:sany E

nue

anp e 0]|22uLed BuUOoIZEWOINY

>
c
=3
o
3
)
N
o
>
)
Q
Q
>
(@]
o
o
®
o
c
@

z

-G/ /Z8T-XAI"dIounuue: mmmy/:sdny E

TIE

!
i

o

nue

anp B 0]|32uULed BUOIZEWOINY

=
i
=

— *‘-I-"-
| %
= Q
= S >
he]
@ .
= o
=
3
QD
N
g o
g 5
= [0
5
3 o
[=} S
= o)
< [©)
X =
2 )
N <8}
~
~ o
Ul c
! @D

-G/ /28 T-XArdIoUNUUR MMM/ SAY E

nue

anp e 0]|32uLed BUOIZBWOINY

z

b

L5
-G/ /Z8T-XAropunuue mmww/sdny E:q:

=1

nue

3aNp e 0||adued auolizewoiny

LI

-G/ /Z8T-XArouunuue Mww/:sdny

anNp B 0]|32uULd SUOIZERWOoINY

z

-G/ /28 T-XArdunuue Mmm/:sdny

anp e 0]|22uULed BUOIZBWOINY

>
=
=
o
2]
&
g
Q
>
>
c
>
Q,
Q,
<
X
=
[oe]
N
~
~
o

anp B 0]|99URd BUOIZBWOINY


https://www.annuncici.it/x-182775-z
http://www.tcpdf.org

