CONTROSOFFITTO FARETTI PROIETTORI LED ILLUMINAZIONE (1 EUR)

——

Luogo
https://www.annuncici.it/x-187861-z

vendo CONTROSOFFITTO + FARETTI PROIETTORI LED illuminazione

Piemonte, Pinerolo

Praticamente nuovi e perfettamente funzionanti.
Ideali per ambienti interni, uffici, negozi.

Vendo anche separatamente il controsoffitto dai faretti

Controsoffitto:

« controsoffitto di circa 30-40 mq ?
« in lamelle di alluminio completo di circa n°20 canaline di fissaggio colore testa di moro ?

« lamelle di colore BIANCO ?

Faretti proiettori illuminazione:

* n° 23 proiettori LED marca IGUZZINI Mod. MK99.004 front light proiettore da binario

(alimentabili con binario elettrificato)
« materiale alluminio pressofuso colore BIANCO 220-240V 50/60Hz 25W (regolabili con vite di

fissaggio)?

* n° 7 binari elettrificati in alluminio colore BIANCO
* n° 4 tappi elettrificati con attacco corrente
* n° 2 giunti elettrificati ?

CONTROSOFFITTO + FARETTI PROIETTORI LED ILLUMINAZIONE
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https://www.annuncici.it/x-187861-z

Dati tecnici binario:

Voltaggio in ingresso - 220V / 380 V

Profondita in mm - 31

Larghezza in mm - 38

Grado di protezione - IP20

Variante - Binario trifase

Peso in Kg - 2.94

Portata in corrente - 16A

Classe di isolamento - Classe di isolamento | Chiudi

Tel: 3420044826
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