Amplificatore finale Cambridge Audio Azur 851W (1.500 EUR)

Luogo

Pari al nuovo amplificatore finale stereo Cambridge Audio Azur 851W perfettamente funzionante e in

perfette condizioni generali.

Completo di cavi, manuale, cappuccio protettivo e confezione originale.
Caratteristiche tecniche:
POTENZA DI USCITA STEREO 200W per canale 8 ohm - 350W per canale 4 ohm

Emilia-Romagna, Ravenna
https://www.annuncici.it/x-190061-z

POTENZA DI USCITA MONO A PONTE 500W 8 ohm - 800W 4 ohm
THD < 0,001% 1 kHz < 0,005% 20 Hz - 20 kHz
RISPOSTA IN FREQUENZA 5Hz-80kHz

RAPPORTO SEGNALE-RUMORE (REF 1W / 8 ohm) >90dB
SENSIBILITA - STEREO O MONO 1.5V rms sbilanciato 1.5V + 1.5V rms bilanciato
SENSIBILITA - MONO A PONTE 0,775V rms shilanciato 0,775V + 0,775V rms bilanciato

IMPEDENZE DI INGRESSO Ingresso bilanciato 38 kohm Ingresso sbilanciato 68 kohm
FATTORE DI SMORZAMENTO > 110 a 1 kHz
MASSIMO. CONSUMO DI ENERGIA 2400 W

CONSUMO ENERGETICO IN STANDBY Standby < 0,5 W

ALIMENTAZIONE 220V 50Hz
DIMENSIONI (AXLxP) 148 x 430 x 365 mm
PESO 19,1 kg Chiudi
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