Pulitore per sementi e cereali BISS 12 (6.710 EUR)

Luogo Lombardia, Cremona .
https://www.annuncici.it/x-199361-z E

Sono disponibili referenze dei clienti e video del funzionamento dell'apparecchiatura

I BISS 12 &€ un moderno separatore a setaccio progettato per la pulizia di cereali, legumi, semi oleosi,
erbe perenni e annuali e altre colture, dividendo gli scarti in diverse frazioni. La pulizia avviene
setacciando i cereali attraverso un setaccio di forma e dimensioni specifiche. Il BISS & progettato come
separatore universale e puo funzionare in modalita di pre-pulizia e pulizia finale.

Il BISS e disponibile in tre versioni: la versione base del separatore, la versione per impurita leggere con
soffiatore o sistema di aspirazione.

I BISS 12-1 & dotato di un separatore magnetico, di una camera di sedimentazione e di una colonna di
aspirazione che consente di rimuovere contaminanti piccoli e leggeri sia dall'ingresso che dall'uscita del
separatore. Il modello dispone anche di un ventilatore incorporato.

Il separatore viene fornito con un set di griglie in omaggio!
? Il separatore € facile da modificare e da realizzare per qualsiasi coltura ?

*Garanzia di 1 anno
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- Pulizia finale: 4,5

2. fattore di pulizia, %:

- Pre-pulizia: 20

- Pulizia finale: 80

3. Potenza del motore principale installato, kW: 0,75
4. Soffiante installata per I'estrazione della granella, kW: 0,75
5. dimensioni di ingombro, mm:

- Lunghezza: 1455

- Larghezza: 1240

- Altezza: 1670

6. peso, kg: 510.

Sono disponibili modelli con capacita e specifiche diverse (da 12 a 200 t/h).

AG Energy Group Ltd. € un‘azienda con una lunga storia, la cui qualita e stata confermata da oltre 100
clienti soddisfatti.

Offriamo condizioni fa Leggi tutto

Tel: 48459567338
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