Orologio Casio G-Shock GA-2100SU-1AER Camouflage Nuovo Cronometro (98 EUR)

Luogo Piemonte, Chivasso
https://www.annuncici.it/x-248170-z

Dimensioni della cassa (A x L x P)

48.5x 454 x11.8 mm

Peso

51¢g

Materiale della cassa e della lunetta
Materiale cassa/lunetta: carbonio / resina?
Cinturino

Cinturino in resina

Struttura

Resistente agli urti

Struttura Carbon Core Guard
Impermeabilita

Impermeabile fino a 200 metri
Alimentazione e durata della batteria
Durata approssimativa della batteria: 3 anni con SR726W X 2
Esterno

Vetro

Vetro minerale

Varie

Neobrite

r_q rsiche ael

&
o
7
3
O
0
O
e

Pl
o
>
Q
D

H 1
ronometro a centesimi dir secondd (Japa misurazione: Y 99 (per| pr|m| 60 minuti)
N N N N 0
Egggo égg@o §g§§o éggggo "1BEDE-23:59'5¢ (dg)g’@@muu)Lmt%t@nﬁs@%lcent@l@cﬁjgecondo(@@ﬁl@60mmut§1§§ Gﬁo
S . . S . . ; >3 .
23385 23385 23385 £32 15 | skandofibo 6D minatipmadgita di miswadiond tempo ascdrso, Gempo pdrzale, ferpi del 12625 1 S
3 S oo 3 S o5 3 S oo 3 S o5 S oo S oo 3 S og o5 S og 3 S oo
$3538 | i3538 | i3538 | i353¢8 F’ésg.’%aé’. $3538 | i3s38 | i3zse %g%gé £3532
8% C©° 8B C©° 8SBC©° G R = imefo C © G R= 8S®CO° A R= 5B C©° 8S®C©°
2 S0 2 £o 2 e 2 S0 Hmer copte,allajrovéscia % o 2 S0 2 S0 2 50 2 S0
5 g 5 g 5 g 5 g @nita di Wigura: [1 s@condo D & 5 g 5 g 5 g 5 &
2 ) 2 ) 2 ) 2 ) = S = ) 2 25 2 ) 2 ) 2 )
) ® ) ® ) () ) ® ) @ N ® ) ® N ® ) ® ) @
5 z O 5 z 0 5 z 0 5 Zz 0 5 z O 5 z O 5 z 0 5 z O 5 Zz O 5 z O
5 & 3 5 & 3 5 & 3 5 & 3 N & 3 5 & 3 5 & 3 5 & 3 5 & 3 5 & 3
> 2 8 s 2 8 s 2 8 > 2 8 s 2 8 > 2 8 s 2 8 > 2 8 > 2 8 s 2 8
o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~



https://www.annuncici.it/x-248170-z

Intervallo conto alla rovescia: 24 ore

Intervallo impostazione del tempo di avvio del conto alla rovescia: da 1 secondo a 24 ore (incrementi di 1
secondo, incrementi di 1 minuto e incrementi di 1 ora)

Promemoria sonoro /Segnale orario

5 promemoria sonori giornalieri

Segnale orario

Luce

Doppia luce LED per il quadrante (Super llluminator, durata illuminazione selezionabile (1,5 secondi o0 3
secondi), luminescenza) Retroilluminazione LED per il display digitale (Super llluminator, durata
illuminazione selezionabile (1,5 secondi o 3 secondi), luminescenza)

Colore chiaro

LED: Bianco

Calendario

Calendario automatico completo (fino all'anno 2099)

Disattivazione del volume

Attivazione/disattivazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Precisione

Precisione: +15 secondi al mese

Altre caratteristiche

Formato 12/24 ore

Funzione di spostamento delle lancette (le lancette si spostano per non bloccare la visualizzazione del
contenuto del display digitale).

Indicazione dell'ora regolare: Analogico: 2 lancette (ora, minuto (la lancetta si muove ogni 20 secondi)), 1
guadrante (giorno del mese) Digitale: ora, minuto, secondo, pm, mese, data Chiudi

Tel: 0119114232
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