JVC - CD-1740 - Regqistratore a Cassette (1 EUR)

Luogo
https://www.annuncici.it/x-261484-z

Lombardia, Milano

Particolarmente attraente questo registratore orizzontale a cassette del 1975 .Il risultato sonoro dipende

molto dall'audio cassetta inserita. Ottima resa con audiocassette vergini registrate da questa piastra.
Sono state sostituite tutte le cinghie ed e stata smagnetizzata la testina. Tutte le luci sono funzionanti.

Rew, Fast Forward e Rec funzionanti .

Registratore a cassetta compatto singolo a 2 testine
Sistema di tracce: 4 tracce, stereo a 2 canali

Velocita del nastro: 4,75 cm/s
Testine: 1 X registrazione/riproduzione, 1 x cancellazione
Motore: regolatore di corrente continua
Tipo di nastro: tipo |, CrO2
Riduzione del rumore: B

Risposta in frequenza: da 30Hz a 15kHz (nastro Cr02)
Rapporto segnale/rumore: 60 dB (dolby B)

Wow e Flutter: 0,13%

Distorsione armonica totale: 2%
Ingresso: 100 mV (linea), 0,45 mV (microfono)
Uscita: 0,42 V (linea)
Semiconduttori: 2 x IC, 24 x transistor, 26 x diodi, 2 x FET
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