Nikon D780 (292 EUR)
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Nikon D780 nuova e mai usata.

La DSLR Nikon D780 € una fotocamera SLR tradizionale che eccelle in fotografia e video. Foto e video
ad alta risoluzione sono possibili con il sensore CMOS full frame da 24,5 megapixel. Il sensore ha una
maggiore luminosita e livelli di rumore ridotti per funzionare in diverse condizioni di luce. La fotocamera
ha una velocita di registrazione di 7 fotogrammi al secondo con il mirino o 12 fotogrammi al secondo con
live view. Crea video 4K UHD a 30 fps in formato intero o ritagliato o film in Full HD a 120 fps. Sono
disponibili impostazioni N-Log Gamma e HLG incorporate per un controllo del colore raffinato.

Alcuni punti salienti della Nikon D780:

Sensore CMOS BSI a pieno formato da 24,5
megapixel
Veloce processore di immagini EXPEED 6
Sistema di messa a fuoco automatica ibrido con 273 punti AF
Sistema AF Multi-CAM 3500 Il a 51 punti
UHD 4K 30 fps e Full HD 120 fps
N-Log Gamma e HLG
Messa a fuoco rapida e flessibile con 2 sistemi AF
La Nikon D780 offre un nuovo livello di flessibilita. La DSLR € dotata di uno speciale sistema di messa a
fuoco automatica ibrido veloce per la registrazione di filmati dal vivo e di un sistema di messa a fuoco
automatica veloce e affidabile con rilevamento di fase per la fotografia di rilievo. Durante le riprese in live
view, il sistema AF ad alta precisione offre 273 punti di messa a fuoco automatica sul sensore e messa a
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Su un registratore esterno opzionale come

file non compresso tramite I'uscita HDMI a 10 bit.

N-Log Gamma e HLG

Per completare le opzioni video della Nikon D780, & dotata di N-Log Gamma e HLG. N-Log Gamma
garantisce un'elevata gamma dinamica e la massima correzione del colore durante la post-produzione.
Hybrid Log Gamma pud anche essere utilizzato per produrre video HDR.

Opzioni audio e video professionali

Una riduzione elettronica delle vibrazioni garantisce riprese a mano libera fluide e fluide. Focus Peaking
e disponibile per la messa a fuoco manuale ed & disponibile anche un'opzione Zebra Stripes per aiutare a
rilevare le aree sovraesposte nell'immagine.

La registrazione audio viene gestita tramite il microfono stereo integrato, ma puoi anche collegare un
microfono esterno opzionale alla connessione stereo da 3,5 mm per un maggiore controllo della qualita. Il
monitoraggio dal vivo & possibile tramite il collegamento delle cuffie.

Riconoscimento ed esposizione della scena

Il sistema di riconoscimento scena intelligente con misurazione 3D Color Matrix Il utilizza un sensore
RGB da 180.000 pixel per valutare e analizzare tutti ali aspetti all'interno di una scena, inclusi luminosita,
contrasto, distanza del soggetto e colori della scena, per determinare rapidamente l'esposizione e il
bilanciamento del bianco accurati della scena. fare il tiro migliore. Le informazioni raccolte vengono
inoltre confrontate con le immagini di riferimento integrate per garantire la coerenza tra le immagini per
guanto riguarda l'esposizione, il bilanciamento del bianco, le impostazioni del flash i-TTL e le prestazioni
AF del soggetto.

connettivita

Per trasferire le tue immagini, la Nikon D780 ha, oltre a una connessione USB di tipo C, WiFi IEEE
802.11b/

g/n/a/ac e Bluetooth 4.2.

Design resistente alle intemperie e robusto

La Nikon D780 ha un corpo robusto e resistente alle intemperie realizzato con una lega di magnesio che
rende la fotocamera resistente alle condizioni piu estreme. L'impugnatura profonda offre una presa
comoda durante le riprese.

Caratteristiche del corpo della DSLR Nikon D780

Sensore full frame da 24,5 megapixel

Cattura 7 immagini al secondo o 12 immagini al secondo

Potente sistema di messa a fuoco automatica a 51 punti con funzioni di tracciamento

Sistema di messa a fuoco automatica ibrido con 273

punti AF

Cattura foto Full HD (2mp) fino a 120bps

Scatta foto 4K/UHD (8mp) fino a 30 bps

Riconoscimento degli occhi con messa a fuoco automatica continua

Schermo inclinabile da 3,2 pollici

Corpo robusto e resistente alle intemperie



Due slot per schede di memoria SD UHS-I|
Uscita HDMI a 10bit
Menu di ritocco integrato nella fotocamera Chiudi
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