Pioneer - SA-608 - Blue Line - Amplificatore integrato (1 EUR)

Luogo Marche, Urbino
https://www.annuncici.it/x-271161-z

L'SA-608 & un ottimo amplificatore integrato della Pioneer, non era certo il top di gamma di quegli anni,
ma ha sempre posseduto oltre ad un fascino proprio, un suono pieno ed avvolgente, caratteristica di
guesto tipo di apparecchio. Ha le stesse prestazioni di base dell'iconico SA-6800, anche se quest'ultimo,
e dotato di copertura laterale e superiore in legno, mentre questo modello utilizza una copertura in
metallo.

I modello in vendita & stato testato in tutte le sue parti, e come si evince anche dalle foto, i selettori
Tuner-Phono e Aux sono funzionanti. Ovviamente ci sono alcuni piccolissimi segni dell'eta come si puo
vedere (a malapena) dalle foto.

Specifiche

Potenza di uscita: 45 watt per canale su 8? (stereo)
Risposta in frequenza: da 10Hz a 50kHz

Distorsione armonica totale: 0,02%

Fattore di smorzamento: 30

Sensibilita di ingresso: 2,5 mV (MM), 150 mV (linea)
Rapporto segnale/rumore: 78 dB (MM), 100 dB (linea)
Uscita: 150 mV (linea)

Impedenza di carico dell'altoparlante: da 4? a 167
Semiconduttori: 7 circuiti integrati, 23 transistor, 17 diodi
Dimensioni: 451 x 151 x 271 mm
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Sensibilita di ingresso: 2,5 mV (MM), 150 mV (linea)
Rapporto segnale-rumore: 78 dB (MM), 100 dB (linea)
Uscita: 150mV (linea)

Impedenza di carico dell'altoparlante: da 4? a 16?
Semiconduttori: 7 x IC, 23 x transistor, 17 x diodi
Dimensioni: 451 x 151 x 271 mm

Anno 1979

Peso: 8,3 kg Chiudi


http://www.tcpdf.org

