
 

Onkyo TA-6510 Piastra A Cassette - 3 Testine - Cinghie Nuove (150 EUR)

Luogo Lazio, Roma
https://www.annuncici.it/x-293355-z

Vendo piastra a cassette stereo tape deck 3 testine HX-Pro Onkyo TA-6510 in ottime condizioni,
perfettamente funzionante, manuale in formato elettronico .pdf, Hi-Fi vintage anni '90.

 N.B. Effettuata la sostituzione delle cinghie di trazione

 Caratteristiche:
 -Anno di produzione: 1995
 -Sistema: 3 Testine, 3 motori x Trazione, Dolby System
 -Frontale: nero con scritte bianche display a cristalli liquidi multicolor
 -Vano cassetta stabilizzato con meccanismo apertura basculante protezione testine
 -Contagiri e tastiera comando sono completamente digitali (tasti a pressione)
 -Tipo di nastro: riconoscimento automatico cassetta (STD - normale tipo I, CrO2 - biossido di cromo tipo
II, Metal tipo IV)
 -Velocità: 4,8 cm/s
 -Full Logic Transport Control
 -Testine: 3 - 1 (Special Hard Permalloy) x riproduzione, 1 (Special Hard Permalloy) x registrazione , 1
(Ferrite) x cancellare
 -Motori: 3 DC motor - 1 x Capstan drive, 2 x Reel drive
 -Configurazione delle tracce: 4 tracce stereo a 2 canali
 -Risposta di frequenza: 20 - 18.000Hz (nastro normale), 20 - 19.000Hz (nastri CrO2), 20 - 20.000Hz
(nastri Metal)
 -Rapporto S/N: 60 db (senza dolby), 80 db (con dolby)
 -Wow & Flutter: 0,045%
 -Tecnologia Dolby System indicatore visivo e tasti selezione Dolby Nr Off - B - C
 -Tasto Selezione "MPX Filter": (On/Off)
 -Tasto Selezione "Repeat"
 -Tasto Selezione "Counter Reset": (azzera il contagiri)
 -Tasto Selezione "Counter Mode": (display contagiri)
 -Tasto Selezione "Tape Size": (imposta manualmente la durata del nastro)
 -Tasto Selezione "Tape Monitor": Source/Tape (sorgente audio in entrata)
 -Selettore "Accubias" (accurata equalizzazione per nastri Normali, Cr02, Metal)
 -Regolazione volume di intensita del segnale in entrata e bilanciamento tramite apposite manopole
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 -Indicatori Vu-Meter digitali per misurare l'intensita del segnale
 -Ingresso frontale per cuffia tramite jack da 3,5mm
 -Ingresso analogico RCA (Line-In)
 -Uscita analogica RCA (Line-Out)
 -Uscita analogica "R1" Remote Control (per collegare la piastra al rack Onkyo)
 -Manuale in formato elettronico .pdf
 -Dimensioni: L-45.5cm x H-12cm x P-31cm
 -Peso: 5Kg

 Per informazioni non esitate a contattare
 Eventuale spedizione in TUTTA ITALIA

 TA 6510
 TA6510 Chiudi

 Tel: 3387465646
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