Sansui - AU 7700 - Amplificatore stereo (450 EUR)

Luogo Lombardia, Lecco
https://www.annuncici.it/x-299268-z

SANSUI AU-7700 Amplificatore stereo integrato 108 Watt RMS Vintage 1974 Bell'aspetto
Amplificatore stereo integrato (1974-76)
Il prototipo dell’AU-7700 di Sansui ha creato molto entusiasmo nella nostra divisione di ingegneria audio.

Qui c'era un amplificatore integrato di potenza moderatamente grande, distorsione molto bassa,
sofisticati controlli di tono e capacita di gestione della sorgente e molto altro ancora.

Le caratteristiche delllAU-7700 includono terminali per il collegamento di un massimo di due coppie di
altoparlanti, circuiti per la gestione di due registratori a nastro, terminali per il collegamento di un massimo
di due giradischi, carico del pick-up selezionabile, controllo versatile della qualita tonale e interruttori del
filtro alto e basso.

Potenza di uscita: 54 watt per canale su 8? (stereo)

Risposta in frequenza: da 10Hz a 50kHz

Distorsione armonica totale: 0,1%
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Semiconduttori: 57 transistor, 22 diodi, 3 diodi zener, 1 LED
Dimensioni: 434 x 130 x 315 mm

Peso: 12,3 kg Chiudi
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