
 

Marantz - 5120 - Registratore a Cassette (31 EUR)
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Se cerchi vero vintage questa piastra di registrazione e riproduzione di cassette Marantz Model 5120 può
soddisfare i tuoi occhi e le tue esigenze. Cinghie di trazione NUOVE, le testine SMAGNETIZZATE i pinch
roller PULITI; ha un suono veramente vintage, profondo ma pulito e arioso. ATTENZIONE!!! Alcune parti
in metallo e in alcuni punti il legno, hanno i segni del tempo come potete vedere bene nelle foto, ma tutte
le spie funzionano, fast forward, rewind, record ed il contanastro sono funzionanti e tutte le scritte sono
nitide
 Incollo la presentazione voluta da Marantz all'epoca in cui lo presentò al pubblico:
 "Questo Marantz 5120 è un registratore a cassette stereo con riduzione del rumore Dolby B, le
caratteristiche principali del Marantz 5120 sono: 2 testine, contanastri meccanico a 3 cifre, selezione
manuale del tipo di nastro e in grado di gestire nastri normali, cromo e ferro-cromo, trasporto a cinghia
singola con cabestano. Tipico di questo deck è il layout di caricamento dall'alto degli anni '70 con il
compartimento della cassetta situato sul lato sinistro del deck. L'espulsione del nastro viene azionata
meccanicamente e la cassetta deve essere posizionata con il lato da riprodurre rivolto in avanti nel vano
della cassetta. I misuratori di livello utilizzati sul 5120 sono misuratori di lettura VU ad ago analogico.
Controlli di trasporto meccanici per una selezione affidabile delle funzioni di trasporto 5120. Il sistema
Dolby-B riduce il fruscio del nastro sui nastri registrati sul 5120 fino a 10 dB alle frequenze più alte. Il
segnale pilota multiplex a 19 kHz presente nelle trasmissioni stereo FM può causare un falso trigger del
sistema di riduzione del rumore. Il filtro MPX commutabile del 5120 filtra il segnale pilota e assicura
un'adeguata elaborazione Dolby dei programmi stereo FM. Per effettuare registrazioni dal vivo questo
deck ha 2 ingressi microfonici per collegare microfoni con un connettore jack. Per un ascolto indisturbato
viene fornito un connettore jack per un paio di cuffie stereo. Il collegamento ad altri componenti audio per
la riproduzione può essere ottenuto tramite un cavo RCA e la registrazione da una sorgente tramite un
cavo RCA.

 Specifiche Tecniche

 Type: 2-head, single compact cassette deck
 Track System: 4-track, 2-channel stereo
 Tape Speed: 4.75 cm/s
 Heads: 1 x record/playback, 1 x erase
 Tape Type: type I, FeCr, CrO2
 Noise Reduction: B
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 Frequency Response: 35Hz to 17kHz (FeCr tape)
 Signal to Noise Ratio: 58dB (dolby B)
 Wow and Flutter: 0.09%
 Total Harmonic Distortion: 3%
 Output: 0.775V (line)
 Dimensions: 410 x 156 x 279mm
 Weight: 7kg
 Year: 1975 Chiudi
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