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KIT VIDEOSORVEGLIANZA
8 telecamere a solo 130 euro
Spedizione gratuita
Pagamento alla consegna

Kit #Videosorveglianza DVR 8 canali

+ 8 #Telecamere esterno/interno
VISIONE DA WEB E CELLULARE

Nuovissimo kit completo per una videosorveglianza

eccezionale.
Facile e pratico da installare,

per la casa, per il negozio o in qualsiasi posto.
Comprende un DVR a 8 canali con accessori
come telecomando e mouse, con 8 telecamera a 24 LED

infrarossi, adattissime anche ad una
visione eccellente di notte,

e con un sensore CCD da 3.6 mm che permette

una visione definita e ampia.

Lombardia, Sondrio
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 Audio uscita: RCA ;

« Audio codificato standard: ADPCM;

 Audio codificato Rate: 32kbps;

» Modalita di registazione: manuale, movimento e allarme esterno;
* Playback: 8 canali contemporaneamente;

* Network Port: RJ45 10M/100M;

* PTZ Port: RS485;

« USB Port: USB port, Support Mouse, USB drive;

* VGA Port: 1 x VGA port, Surpport 1024*768/60Hz;
« Supporta Hard Disk per la registrazione

(NON INCLUSO).

Caratteristiche specifiche e tecniche TELECAMERE:

e Immagine: 1/3? CMOS a colori;

* Pixel effettivo: PAL: 628(H) x 582(V);
¢ Risoluzione: 420 TV Linea;

e Lente: CCD 3.6mm;

¢ [lluminazione minima: 0.0 Lux;

* Led: 24 infrarossi;

¢ I[P Rate: IP66;

« S/N Ratio: piu di 45.6dB.

Contenuto della confezione:

* N°1 DVR a 8 canali H264 LAN;

* N°1 Manuale d’istruzione in lingua inglese;

« N°1 Alimentatore con 8 uscite per telecamera;
* N°1 Muose USB;

« N°1 Alimentatore per DVR;

* N°8Telecamera a 24 led infrarossi;

< N°8prolunghe da 20 metri per telecamera;

« N°8 Staffe posizionamento telecamere
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