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Liguria, Imperia

1110

Dimensioni: 430 x 160 x 302 mm (LxAxP)

Tipo: registratore a cassette
Consumo energetico: 13 W

Produttore: Sansui
Fatto in Giappone
Colore: nero
Peso: 6,8kg

Sansui SC-1110 registratore lettore di cassette.
Modello: SC

https://www.annuncici.it/x-334038-z
Anni di produzione: 1978 - 1979
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Uscita linea regolabile: 400 mV, 47 kOhm
Uscita DIN regolabile: 400 mV, 47 kOhm

Cuffie (jack da 6,3 mm): 0,1 mW /8 Ohm
Dati tecnici:

Testine audio: 2

1 x Sen-Alloy per registrazione e riproduzione

1 testina in ferrite a doppia fessura per la cancellazione
Motore: 1

Velocita del nastro: 4,75 cm/s

Velocita sincrona: 0,08% WRMS

Tipi di nastri:

Risposta in frequenza:

| normale = 30-13.000 Hz

Cromo Il = 30-16.000 Hz

Fattore di distorsione: 1.3

Rapporto segnale-rumore: a pieno carico

senza Dolby: 54 dB

con Dolby B: +5 dB a 1 kHz, +10 dB sopra 5 kHz
Attenuazione diafonia: 65 dB a 1 kHz
Attenuazione della cancellazione: 60 dB
Frequenza di cancellazione: 85 kHz

Tempo di riavvolgimento: 75 secondi per C-60

Caratteristiche speciali:

2 x microfono

Sistema Dolby

2 x misuratori VU

Registrazione temporizzata, riproduzione

Attacco spina americana basta comprare un adattatore.
Spedizione professionale.

Condizioni eccellenti.

Guarda bene le foto fanno parte della descrizione.



Attenzione per il I'acquirente mandero il video con funzionamento della piastra cassette per non avere
inconvenienti dell funzionamento. Chiudi
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