JBL CONTROL ONE coppia di diffusori (109 EUR)

Luogo Lombardia, Legnano
https://www.annuncici.it/x-341238-z

Leggendarie prestazioni professionali JBL in un formato compatto. Le Control 1 Pro dispongono di un
crossover professionale abbinato a driver professionali che le rendono ideali anche per le applicazioni
audio near-field piu esigenti. Il design aggiornato delle Control 1 Pro offre curve di crossover piu ripide
per prestazioni sonore eccezionali ed una maggiore coerenza in tutta I'area di ascolto. La staffa per il
montaggio consente di fissare I'unita a parete o su una superficie piana. Inoltre, il robusto cabinet
stampato con driver magneticamente schermati rendeno le Control 1 Pro particolarmente adatte per I'uso
con video e computer monitor o altre apparecchiature magneticamente sensibili.

Condizioni eccellenti pari al nuovo, woofer ribordati.

Caratteristiche

Gamma di frequenza (-10 dB): 80Hz a 20kHz

Risposta in frequenza (+ 3 dB): 100Hz - 18 kHz

Potenza gestibile: 150W

Sensibilita: 87dB SPL, 1W, 1m

SPL max: 108dB continuo, 114 dB di picco

Fattore Direttivita (Q): 6.0

Indice Direttivita (DI): 7.8

Impedenza nominale: 4 Ohm

Frequenza di crossover: 4.2kHz

Protezione da sovraccarico: Limitatore di potenza full-range SonicGuard per proteggere rete e trasduttori
Driver LF: 135mm (5,25")
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