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Wolverine Moviemaker Pro: questo € l'originale Wolverine, nessuna imitazione, un marchio molto noto
che parla da solo.

MovieMaker Pro

per & Film to Digital

& mm/Sul

1 bobina Wolverine da 8 mm e Super 8 mm per digitalizzatore di pellicole Digital MovieMaker Pro,
scanner per pellicole, scanner per pellicole da 8 mm (supporta bobine fino a 9" e 1080P)

1 x Adattatore di alimentazione ZONOZ WorldWide a doppia tensione 100-240 V e adattatore
internazionale con spina rotonda a due poli - Adattatore con presa europea - Tipo di spina compatibile
C/E/F per un facile utilizzo all'estero. Puoi sempre aggiungere la spina dell'adattatore di tipo nazionale
all'adattatore da parete multitensione da 100-240 V incluso se il tipo di spina incluso non € quella del tuo
paese.

Digitalizzatore completamente automatizzato per convertire vecchie bobine di film da 8 mm e Super 8 in
video digitali (NESSUN SUONO e nessuna divisione da 16 mm) - Sono richiesti macchina autonoma,
nessun computer, nessun software o driver. Esegue la scansione e salva direttamente i filmati digitali su
schede SD/SDHC (32 GB max, incluse).
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Uniti ma usato solo due volte.

Le tue vecchie pellicole da bobina a bobina da 8 mm e Super 8 si stanno degradando. Quel che &
peggio, i ricordi stanno svanendo e il film sta diventando sempre piu fragile anche se resta nella scatola.
Convertitore da 8 mm a digitale. Convertitore da Super 8 a digitale. Presentazione di Wolverine
Moviemaker-Pro. Un dispositivo molto semplice da usare che convertira le tue bobine di film in film digitali
(senza audio) con pochi passaggi. Funziona come un tipico proiettore in cui si monta una bobina fino a 9
pollici, si inserisce una scheda di memoria, si premono pochi pulsanti e I'apparecchio tirera la pellicola ed
effettuera la scansione fotogramma per fotogramma per creare un file di filmato digitale MP4 che &
possibile riprodurre su qualsiasi computer , puoi modificare, caricare su Internet o masterizzare su DVD.
Il Wolverine Reels2Digital Moviemaker-Pro si ripaga da solo considerando che i laboratori fotografici
fanno pagare piu di un dollaro per digitalizzare un singolo piede di pellicola!

Trasforma i tuoi vecchi film 8mm e Super 8 in moderni video digitali con il convertitore Film2Digital
MovieMaker-PRO 8mm e Super 8 di Wolverine Data. Questo modello PRO utilizza un sensore CMOS da
3,53 MP 1/3" per creare video dettagliati Full HD 1080p a 20 fps eseguendo la scansione della pellicola
fotogramma per fotogramma. Inoltre, questo convertitore funziona con una varieta di tipi di bobine fino a
9" di dimensione e offre controlli dell'esposizione sia automatici che manuali. Come unita autonoma,
MovieMaker-PRO salvera i tuoi video su una scheda SD/SDHC fino a 32 GB di dimensione e potra quindi
utilizzare la porta di uscita TV per riprodurli su una TV. Dispone inoltre di connettivita USB 2.0 per il
trasferimento di file.

SPECIFICHE:

Sensore di immagine: Sensore CMOS da 1/3" da 3,53 megapixel (2304 H x 1536 V) - Display: LCD TFT
a colori da 2,4" - Controllo dell'esposizione: Automatico/Manuale (da -2,0 a 2,0) - Bilanciamento del
bianco: Automatico - Risoluzione 1080P - Frequenza fotogrammi: 20 fotogrammi - Metodo di scansione:
Video - Tipo di pellicola: Pellicola da 8 mm e Super 8 fino a bobine da 9" - Formato di uscita file: MP4 -
Tipo TV-OUT: NTSC - Memoria incorporata: Nessuna - Memoria esterna: SD/SDHC Scheda fino a 32GB
(SCHEDA SANDISK 32GB INCLUSA) - Alimentazione: Presa a muro mondiale 110/220V AC -
Interfaccia: US 2.0 - Lingua: Inglese Usato un paio di volte quindi perfettamente funzionante Le immagini
sono solo a scopo illustrativo. Chiudi
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