Alto - Amx 140 FX PS 2 A Mixer analogico (15 EUR)

Luogo
https://www.annuncici.it/x-355295-z

Mixer AMX 140 FX
Unita effetti digitale a 24 bit

256 effetti (16 presets x 16 variations)

Attivazione/disattivazione effetto tramite interruttore MUTE o pedale collegato alla presa DFX

FOOTSWITCH

5 canali con ingressi MIC con XLR placcati in oro e ingressi LINE bilanciati
2 canali stereo (4 ingressi) con jack da 6,3mm stereo bilanciato
Preamplificatori MIC a bassissimo rumore con alimentazione phantom +48V a componenti discreti.

Emilia-Romagna, Reggio nell'Emilia

Margine dinamico superiore estremamente elevato, con gamma dinamica aumentata.
Insert in ogni canale d'ingresso mono.
Filtro Low-cut (faglia-basso) attivabile in ogni canale d'ingresso mono.
Ingressi bilanciati per elevata integrita sonora
Calda naturale EQ a 3 bande in ogni canale.

Led di picco (PEAK) in ogni canale.

Mandata AUX 1 per monitor & AUX 2 per effetto esterno (o interno nellAMX-140FX) in ogni canale

2 ritorni AUX stereo per maggiore versatilita.
Uscite control room (regia) ed headphone (cuffia).

Segnale 2- TRACK IN assegnabile indipendentemente alle uscite MAIN MIX, regia/cuffia.

Indicatori di livello molto accurato con 12 segmenti
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Connettori : Ingresso - jack bilanciato da 6,3mm. Link - spina XLR

Costruzione : Forma trapezoidale & monitor

Peso : 11.6 kg(25.578lb )

Dimensioni (L x A x P) : 320mm x 595mm x 335mm

Protezioni : Amplificatori: Accensione ritardata - Corto circuito - Corrente continua - Protezione termica
Controlli : Volume mic/linea - led di clip - ground lift

5 Cavi di vario tipo (in foto)
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