
 

comet 3 Action camera (2 EUR)

Luogo Sardegna, Villacidro
https://www.annuncici.it/x-364913-z

Lotto composto da : 1° \t

 Modello: Comet III

 Anno di produzione: 1952

 Anno di produzione: 1958

 Formato: 30X40

 Formato: 30X40

 Obiettivo: .....

 Obiettivo: .....

 Focale: mm 65

 Focale: mm 65

 Luminosità: 1:11

 Luminosità: 1:11

 Indice di rarità: 3. 2° Hanimex MZ200
 commercializzato nel 1966

 Cartuccia Super 8 silenziosa

 obiettivo: Ina Hi-Q Zoom f: 1,8 \\ F: 10-20 mm

 rapporto di zoom: 2x
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 messa a fuoco: fissa

 zoom: manuale

 dimensione del filtro: ?

 mirino: non reflex, finestra esterna

 esposizione: controllo automatico dell'esposizione; non TTL Electric Eye, fotocellula CdS

 Blocco EE: no

 sensibilità pellicola: automatica solo per 25/40 ASA (luce diurna/tungsteno)

 Filtro CCA: filtro integrato da 85 A, con interruttore di controllo del filtro

 angolo di apertura dell'otturatore: gradi

 velocità di ripresa: 18 fps

 suono: no

 presa per telecomando: no

 presa per rilascio cavo: no

 presa per luce cinematografica: no

 Contatore pellicola: sì

 impugnatura: fissa, vano per batterie stilo

 pulsante di controllo della batteria: no

 motore trascinamento pellicola: micromotore DC

 alimentazione: 4 pile AA \\ 1 pila a bottone A76 per esposimetro

 peso: circa 800 g
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 dimensioni: ?

 telaio: completamente metallico

 attacco per treppiede: 1/4". 3° obbiettivo Raydawn AF video telephoto hi-resolution lens Chiudi
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