Scaldabagno alegna eo Legna elettrico (449 EUR)
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Luogo

Veneto, Agna

https://www.annuncici.it/x-397197-z

DISPONIBILE SUBITO !
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- INVOLUCRO ESTERNO verniciato con polveri termoindurenti cotte a 200°,
- CALDAIA IN LAMIERA di acciaio spessore 20/10
- CALDAIA CON TRATTAMENTO INTERNO in smalto porcellanato anticorrosivo,
- CALDAIA ESTERNAMENTE RIVESTITA/COIBENTATA con lana di vetro,

- VALVOLA ritegno scarico sicurezza,

- TERMOSTATO DI SICUREZZA per la regolazione della temperatura dell'acqua quando si utilizza il

riscaldamento con resistenza elettrica,

- ANODO anticorrosivo in magnesio estruso,
- TUBI ACQUA calda e fredda con guaina in acciaio inox aisi 304,
- BASAMENTO in lamiera VETROPORCELLANATA A DUE STRATI,

- FOCOLARE INTERNO IN MATERIALE REFRATTARIO antiurto ad elevata resistenza alla fiamma,

- PALETTA raccogli cenere,
- PRESS.MAX.ESERCIZIO 7 Atm

NELLA PARTE POSTERIORE :

- IN ALTO ¢ installato un TAPPO DA 3/4" che svitandolo al suo posto deve essere installata la valvola

pressione temperatura mentre
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