Casio G-Shock GA-2100-1AER Black Indici Bianchi Cassa Carbonio Novitagrave (89 E
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Dimensioni della cassa (A x L x P)
48.5x 454 x11.8 mm

Peso
51¢g

Materiale della cassa e della lunetta

Materiale cassa/lunetta: carbonio / resina?

Cinturino

Cinturino in resina

Struttura

Resistente agli urti

Struttura Carbon Core Guard

Impermeabilita

Impermeabile fino a 200 metri

Alimentazione e durata della batteria

Durata approssimativa della batteria: 3 anni con SR726W X 2

Esterno
Vetro

Vetro minerale

Caratteristiche dell'orologio

Ora internazionale
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5 promemoria sonori giornalieri

Segnale orario

Luce

Doppia luce LED per il quadrante (Super llluminator, durata illuminazione selezionabile (1,5 secondi o 3
secondi), luminescenza) Retroilluminazione LED per il display digitale (Super llluminator, durata
illuminazione selezionabile (1,5 secondi o 3 secondi), luminescenza)

Colore chiaro

LED: Bianco

Calendario

Calendario automatico completo (fino all'anno 2099)

Disattivazione del volume

Attivazione/disattivazione del segnale acustico di pressione pulsanti

Precisione

Precisione: £15 secondi al mese

Altre caratteristiche

Formato 12/24 ore

Funzione di spostamento delle lancette (le lancette si spostano per non bloccare la visualizzazione del
contenuto del display digitale).

Indicazione dell'ora regolare: Analogico: 2 lancette (ora, minuto (la lancetta si muove ogni 20 secondi)), 1
guadrante (giorno del mese) Digitale: ora, minuto, secondo, pm, mese, data Chiudi

Tel: 3382661999
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