AKG - Wms 420 Presenter Set Radiomicrofono Microfono a condensatore (1 EUR)

Luogo Marche, Urbino
https://www.annuncici.it/x-405666-z

microfono nuovo esposto in negozio

AKG WMS 420 é un sistema di radiomicrofoni multicanale analogico indicato per applicazioni live,
presentazioni e installazioni conferenziali. Il ricevitore diversity € in grado di gestire fino ad 8 canali per
banda. Il trasmettitore € dotato di un indicatore a led del consumo della batteria. E' presente il pulsante di
on-mute-off. Le antenne sono removibili per permettere 'ampliamento del sistema con splitter ed antenne
direzionali per sistemi multi-canale. Tutti i trasmettitori supportano le batterie ricaricabili e sono compatibili
con il caricatore CU 400 e hanno un'operativita garantita fino ad 8h.

il set include: Trasmettitore PT420 + Ricevitore SR420 + Lavalier C417 L. Banda di frequenza: 530,025 9
,000 MHz.

PT420 TRASMETTITORE

Banda di frequenza: 530,025 9,000 MHz

Modulazione FM

Risposta in frequenza: 40 Hz - 20 kHz

THD (@ 1 kHz) 0.8 %

Rapporto segnale/rumore (SNR) 105 dB-A

Alimentazione 1 AA (7h), 1 NiMH AA (8h), 1 Lithium AA (14h)

3101esuspuod

n
®
o
Y
©
=2
o
3.
(@)
o
o
=4
o
>
o
=
o
=}
o
S.
o
>
o

NV

I9Juasald Q27 SWAN -

-999G0F-X/AI' oIUNUUE MMM//:sdIY E

9l0Jesuspuod

OUOJOJDIN OuojoIdIWOIpRY 19S

181uasald 0Zy SWAN -

OV

4

-999G0y-X/I' IdIUNUUE MMM//:sdNY E

[=]

310]esuspuod

OUOJOJDIA OuojoIdIWOIpRY 195

19Juasald Q27 SWAA -

NV

z

310]esusapuod

2
o
~
Py
Q
=2
o
3
(@]
Q
o
=4
o
>
o
=
(@]
=}
o
=4
o
>
o

OV

181uasald 0Zy SWAN -

[=]

[=]
L
[=]

z

-99950%- X/ 191UNUUER MMWW//:Sdny

N =~ [}

e

OUOJOJDIN OuojoIdIWOoIpRY 195

181uasald 0Zy SWAN -

LN T wn
B er mower
dl5" Recsiver 2
tenne%NC rimoé)ili
5417 L BA¥ALIER 3
o 3 3

[

OV
ONVY
OV

101

>
Q.

alojesuapuoB

|'|aﬂunuu@v@m

polagi& capsula:
o

o

-999G0%-XAI IdIoUNUUR” MAMWY/:Sdny
-999G0p-XAI dIoUNULE MMM/:SdRY
OUOJOJDIA OuojoIdIWOIpRY 195

OUOJOIDI\ OUOJOIDIWOIPRY 195
Jo1uasald 0ZF SWAA -

-999G0-X/AI" dUNULE MMMW//:Sd)
J21uasald 0Z¢ SWAA -

-99950p-Xa'1WuNu

OUOJOIDIN o@;omgwogpea 10

J1ussald 0& SWM - OV
)

18)uasald 0Zy SWM -

-99950%7-XN
OUOJOIIIN O
2107eSUBPUOD
2107eSUBPUOD
2101BSUBPUOD
2107eSUBPUOD

aloyesuspu
Ja)uasald

ONV


https://www.annuncici.it/x-405666-z

Diagramma polare: omnidirezionale
Diaframma: stretto

Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
Sensibilita: 10 mV/Pa

SPL max: 126 dB

Rapporto segnale/rumore (SNR): 60 dB-A
Valore ingresso max: 34 dB-A
Impedenza nominale: 200 Ohm
Alimentazione Phantom: 2 - 12 V
Connettore: mini XLR F 3 poli
Cavo:1,5m

Dimensioni (@x H): 7,5 x 15 mm Chiudi
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