Laser Subacqueo (100 EUR)

Luogo Sicilia, Milazzo I
https://www.annuncici.it/x-417349-z E

Puntatore Laser a luce verde con custodia stagna realizzata in PVC/metacrilato, testata staticamente in
campana iperbarica fino alla profondita di -120 metri ed utilizzata dinamicamente (con
accensione/spegnimento) fino ad oltre -40 mt.

Caratteristiche tecniche:

- Custodia in materiale antiurto (PVC) con inserti in gomma antiscivolo.

- Doppio O-ring perimetrale nella giunzione della custodia, con funzione on-off a rotazione del laser.
- Tappi di chiusura in metacrilato trasparente, spessore 10 mm. e O-ring perimetrali di tenuta.

- Laser a diodo verde 532nm, con portata in aria oltre 9 Km. (in acqua dipende dalla torbidita).

- Caricabatteria con batteria agli ioni di litio (18650 da 5000 mAh 3,7 V).

In immersione ricreative: ideale per richiamare l'attenzione o indicare oggetti a distanza.
Per pesca subacquea: utilizzabile come mirino laser da applicare eventualmente all'arbalete.

Attenzione! Questo laser emette radiazioni che possono essere pericolose per gli occhi. Guardare
direttamente il fascio di luce da distanza ravvicinata puo causare danni agli occhi!

+ Spese di spedizione Chiudi
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