TERMOMETRO AD INFRAROSSI (70 EUR)

Luogo Lazio, Roma
https://www.annuncici.it/x-42617-z

Termometro portatile a radiazione infrarossa avente le seguenti caratteristiche :
- campo di misura da -30°C a 500°C

- risposta spettrale 8-14 micro m

- puntamento laser puntiforme

- area di misura diam. 40 mm a 600 mm di distanza (15:1)

- minima dimensione target diam. 16 mm

- precisione della lettura +/- 1,5% del valore misurato o +/- 1,5°C

- ripetibilita della lettura +/- 0,5% del valore misurato o +/- 0,7°C

- risoluzione 0,1°C fino a 199,9 °C altrimenti 1°C

- tempo di risposta minore di 500 micro Sec.

- emissivita regolabile da 0,20 a 1,00

- display a LCD ad alto contrasto con accensione automatica luce di fondo

- allarmi visivi dei valori di min e max, programmabili da tastiera

- indicazione: valore misurato, min, max, delta T, emissivita, hold e batteria scarica
- autospegnimento dopo 30 secondi se nessun tasto € stato premuto

- alimentazione con batterie alcaline tipo 6LR61 9Vdc

- temperatura di esercizio da 0°C a +50°C

- peso 165g.

- completo astuccio flessibile di protezione e di manuale uso in italiano
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