Pioneer - A-335 - PD-104 - F-449 Set stereo - Modelli vari (150 EUR)

Luogo
https://lwww.annu

Sicilia, Siracusa

Ncici.it/x-429531-z

Amplificatore Pioneer A-335

Potenza in uscita: 40 watt per canale su 8? (stereo)

Risposta in frequenza: da 20Hz a 20kHz
Distorsione armonica totale: 0,02%

Sensibilita di ingresso: 2,5 mV (MM), 150 mV (linea)
Rapporto segnale/rumore: 73 dB (MM), 86 dB (linea)

Uscita: 150 mV (linea)

Dimensioni: 420
Peso: 7 kg

Lettore CD Pioni

X 348 X 126 mm

ere PD-104

Formato del disco: CD

Convertitore digi

Meccanismo CD:

tale: PD2026B
PEA1291

Risposta in frequenza: da 2 Hz a 20 kHz

Gamma dinamic
Rapporto segnal

a: 96 dB
e-rumore: 102 dB

Distorsione armonica totale: 0,003%
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Frequenza scala radio AM: 0,55 Mhz - 1,6 Mhz

Tasto selezione MPX mode (auto/mono)

Tasto selezione RF ATT

Tasti selezione Band (FM/AM)

Tasti selezione If Band (normal/super narrow)

Tasto selezione Memory

Tasto selezione Tuning (up/down)

Tasti selezione frequenza 1-36

Scorrimento frequenze digitale

Ingresso antenna FM 75 ohm, AM - GND

Uscita analogica RCA

Uscita digitale control (per collegare il tuner al rack Pioneer)
Alimentazione a corrente alternata (CA) / 220 - 240 Volt
Dimensioni: L-42Cm x H-8,6Cm x P-31,6Cm

Peso: 3,4Kg Chiudi
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