AKG - Wms 420 Presenter Set Radiomicrofono Microfono a condensatore

Luogo Campania, Benevento
https://www.annuncici.it/x-431484-z

microfono nuovo esposto in negozio

AKG WMS 420 é un sistema di radiomicrofoni multicanale analogico indicato per applicazioni live,
presentazioni e installazioni conferenziali. Il ricevitore diversity € in grado di gestire fino ad 8 canali per
banda. Il trasmettitore € dotato di un indicatore a led del consumo della batteria. E' presente il pulsante di
on-mute-off. Le antenne sono removibili per permettere 'ampliamento del sistema con splitter ed antenne
direzionali per sistemi multi-canale. Tutti i trasmettitori supportano le batterie ricaricabili e sono compatibili
con il caricatore CU 400 e hanno un'operativita garantita fino ad 8h.

il set include: Trasmettitore PT420 + Ricevitore SR420 + Lavalier C417 L. Banda di frequenza: 530,025 9
,000 MHz.

PT420 TRASMETTITORE

Banda di frequenza: 530,025 9,000 MHz

Modulazione FM

Risposta in frequenza: 40 Hz - 20 kHz

THD (@ 1 kHz) 0.8 %

Rapporto segnale/rumore (SNR) 105 dB-A

Allmenta2|0ne 1 AA (7h), 1 NiMH AA (8h), 1 Lithium AA (14h)
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Diagramma polare: omnidirezionale
Diaframma: stretto

Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
Sensibilita: 10 mV/Pa

SPL max: 126 dB

Rapporto segnale/rumore (SNR): 60 dB-A
Valore ingresso max: 34 dB-A
Impedenza nominale: 200 Ohm
Alimentazione Phantom: 2 - 12 V
Connettore: mini XLR F 3 poli
Cavo:1,5m

Dimensioni (@x H): 7,5 x 15 mm Chiudi
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