
 

NAD - MODEL 90 Amplificatore integrato a stato solido (100 EUR)

Luogo Marche, Macerata
https://www.annuncici.it/x-438532-z

La macchina del tempo propone questo interessante NAD MODEL 90, dieci chilogrammi di puro e vero
vintage. Il NAD 90 ebbe una discreta diffusione nei primi anni '70, e con le sue caratteristiche soniche ed
estetiche diede uno scossone ai convenzionali standard d'eccellenza con una impostazione e suono che
già si rivolgeva alla nuova generazione di diffusori bass-reflex che si affacciava sul mercato.
 Era corredato di un ottimo manuale in italiano, una scheda di collaudo compilata a mano per ogni singolo
pezzo (!) ed uno schema elettrico completo in formato A3 leggibilissimo materiale del quale però non
sono in possesso. Il suo costo era di L. 230.000. La sua robustezza ed affidabilità lo hanno condotto alle
soglie del 2000 con il suo frontale in alluminio spazzolato e lucidato, con due bellissimi VU-Meter
analogici azzurri in stile McIntosh ed i suoi 55 eleganti watts per canale. Naturalmente dispone di tutta
l'accessoristica richiesta, a quei tempi, con qualcosa in più anche sulle *migliori* dotazioni dell'epoca.
Oltre a volume, selettore ingressi e balance, dispone di controlli di tono non escludibili (sdoppiati
coassialmente per canale destro e sinistro), jack frontali per due cuffie e per ingresso e uscita tape,
selettore altoparlanti OFF, A, B, A+B, Quadro, un potenziometro-miscelatore per microfono, un filtro per
alta frequenza e l'immancabile loudness. Sul pannello posteriore sono presenti, 2 serie di connettori a
molla per i cavi di potenza, 8 prese pin jack, tre connettori DIN, tre fusibili di protezione (1 generale e 2
per il canale destro e sinistro), la presa ground per il giradischi e un jack per microfono. Lo chassis è in
legno color noce con una griglia traforata in corrispondenza dei dissipatori. (Fonte: Mimmo Cacciapaglia).
ATTENZIONE!!! Osservare bene le foto, ci sono alcuni segni del tempo dei quali è giusto tenere conto.
L'amplificatore verrà imballato e inscatolato in modo da evitare rotture derivate dal trasporto.

 Qui sotto le specifiche tecniche prese dalla rete:
 Potenza in uscita: 55 watt per canale su 8? (stereo)
 Risposta in frequenza: da 20Hz a 20kHz
 Distorsione armonica totale: 0,5%
 Fattore di smorzamento: 45
 Sensibilità di ingresso: 2,2 mV (MM), 140 mV (linea)
 Rapporto segnale/rumore: 60 dB (MM), 80 dB (linea)
 Dimensioni: 450 x 140 x 350 mm
 Kg. 10
 Anno: 1976 Chiudi
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