IMPANTO MULTITESTE (19.000 EUR)
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Luogo Friuli-Venezia Giulia, Udine
https://www.annuncici.it/x-44378-z

Sistema di dosaggio multi teste SMC A 10/14 T, 10/14 teste versione standard cosi composto:

- 10/14 cestelli di carico, che attraverso la logica delle somme casuali scelgono la migliore tra moltissime
combinazioni.

- Operativita tramite motori a passo.

- In base al tipo di prodotto utilizzato, si puo regolare la velocita di apertura e chiusura delle celle di
carico, cosi da evitare il bloccaggio del prodotto stesso all'interno dei cestelli.

- Completamente realizzata in acciaio inox per garantire la massima igiene

Specifiche tecniche 10TESTE:

Range di dosata : da 7 a 1000 g;
Precisione di pesata: da+0,3ga+1,5¢g
Volume tramoggia: 1.3 litri;

Velocita produttiva: max. 70 bpm;

Cono vibrante e/o rotativa

Scivoli individuali di scarico

Celle di carico di produzione tedesca
Fino a 99 ricette memorizzabili

P64

Gestita tramite display LCD a colori 10.4 pollici con tastiera per input digitale
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SMC UDINE 348 30

Tel: 3489112030


http://www.tcpdf.org

