1000 x 0,02 mm FREUTEK SDMO0031

| precisione inox

Truschino verticale d

Piemonte, Borgaro Torinese

Luogo

https://www.annuncici.it/x-447650-z

Base robusta con superficie di appoggio rettificata, asta temprata e rettificata. Inossidabile, elementi di
lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Scala di lettura nera per facile lettura. Regolazione

micrometrica. | bordi leggermente rialzati dell’asta di scorrimento evitano che il movimento del corsoio

danneggi la graduazione. Il valore zero e la punta a tracciare sono allineati con |

ingombro dello zoccolo
levate direttamente senza errori

1 ri

). Le misure di tracciatura possono essere cos

9

(campo di misura da “0

,02

di calcolo. Punta a tracciare con riporto in metallo duro. Truschino verticale di precisione inox 1000 x O

mm FREUTEK SDMO0031 Chiudi

Tel: 01119800698

Truschino  verticale  di
precisione inox 1000 x 0,02
mm FREUTEK SDMO0031

https://www.annuncici.it/x-447650-
z

Truschino  verticale di
precisione inox 1000 x 0,02
mm FREUTEK SDMO0031

https://www.annuncici.it/x-447650-
z

Truschino  verticale di
precisione inox 1000 x 0,02
mm FREUTEK SDMO0031

https://www.annuncici.it/x-447650-
z

Truschino  verticale di
precisione inox 1000 x 0,02
mm FREUTEK SDMO0031

https://www.annuncici.it/x-447650-
z

Truschino  verticale di
precisione inox 1000 x 0,02
mm FREUTEK SDMO0031

https://www.annuncici.it/x-447650-

Truschino  verticale  di
precisione inox 1000 x 0,02
mm FREUTEK SDMO0031

https://www.annuncici.it/x-447650-
z

Truschino  verticale di
precisione inox 1000 x 0,02
mm FREUTEK SDMO0031

https://www.annuncici.it/x-447650-

Truschino  verticale  di
precisione inox 1000 x 0,02
mm FREUTEK SDMO0031

https://www.annuncici.it/x-447650-
z

Truschino  verticale di
precisione inox 1000 x 0,02
mm FREUTEK SDMO0031

https://www.annuncici.it/x-447650-

Truschino  verticale di
precisione inox 1000 x 0,02
mm FREUTEK SDMO0031

https://www.annuncici.it/x-447650-
z


https://www.annuncici.it/x-447650-z
http://www.tcpdf.org

