Triumph Tiger centralina Rapid Bike Evo kit trasmissione Did cambio elettronico (1 El
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Fcl ricambi propone la gamma di centraline dedicate a tutti i modelli Triuph Tiger 800 e 1050 con i modelli
Xc Se Sport Xr la linea Evo rappresenta il massimo per uso stradale con molte varianti di configurazione
ed anche per impiego sportivo-pista, offerta a prezzi ultracompetitivi a seconda dei modelli! Inviatemi la
richiesta per ogni singolo modello desiderate avere informazioni, spedizioni in tutta Italia con corriere 48h.

Contattatemi vi riservero' un trattamento di favore

Fcl ricambi propone in offerta i Kit trasmissione completi della Did con il modello catena Vx2 con gli anelli
di tenuta X-ring oppure il modello Erv3 il top di produzione Did con la possibilita’ sia di ordinare i kit con
misure std che maggiorati di 2 denti di corona oppure le corone in acciaio ergal oppure il modello a
doppia trama Superspox passo 530 oppure 520! .

Invitiamo tutti i clienti di fornirci le info necessarie per un preventivo personalizzato con modello moto
anno e rapportatura desiderata. Disponibili anche nelle varianti Race e Easy la base ed il nuovissimo
CAMBIO ELETTRONICO! Easy La centralina aggiuntiva Rapid Bike EASY é dotata di un
microprocessore per agire direttamente sul segnale della sonda lambda e ottimizzare il rapporto
aria/benzina, migliorare l'efficienza del motore ed eliminare i buchi di erogazione della coppia, con
particolare attenzione ai bassi e medi regimi. SEMPLICEMENTE PLUG & PLAY! Collega la tua centralina
EASY ai connettori originali della sonda lambda e verifica il suo corretto funzionamento con il led di
status. Ora non ti resta che tarare la centralina: un'operazione semplicissima (grazie a due trimmer
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multiple con lo switch mappe accessorio sulle moto in cui € possibile (vedi lista applicazioni dettagliata),
lo spostamento dei giri motore (fino a + 1000 rpm) e I'eliminazione del limitatore di velocita. Sui motori
bicilindrici dotati di due sonde lambda & possibile realizzare una mappa ed un set di autocorrezione
specifico per ogni cilindro. Con l'installazione del controller al manubrio YOUTUNE, la centralina EVO
acquisisce anche la gestione del freno motore (gia presente nella RACING) e il limitatore di andatura
Racing La centralina aggiuntiva Rapid Bike RACING é stata progettata per essere un punto di riferimento
nel settore agonistico e rappresenta la tecnologia pit evoluta per spingere una moto al top delle
prestazioni, grazie a soluzioni tecniche uniche come la gestione del segnale della fase albero motore.

Siamo partiti dal controllo completo della carburazione della Rapid Bike EVO ed abbiamo aggiunto tutte
le funzionalita che servono per essere un punto di riferimento nel settore agonistico: MAPPA DI
ANTICIPO con la gestione del segnale del pick-up per un controllo accurato e puntuale delle fasi di
iniezione e accensione FRENO MOTORE gestito in decelerazione, per eliminare il saltellamento del
retrotreno in staccata e migliorare la stabilita del veicolo in curva PIT-LANE LIMITER attivabile con uno
switch al manubrio, per ridurre I'erogazione della potenza e rimanere a velocita costante in zona box
DUAL SETTING per I'ottimizzazione dei principali parametri del motore grazie alla possibilita di
selezionare in tempo reale il miglior settaggio fra due differenti preimpostati. La centralina acquisisce due
nuove funzioni grazie all'abbinamento con il nuovo controller YOUTUNE, per avere una moto sempre piu
performante e sicura. TRACTION CONTROL: Il suo funzionamento si basa su un controllo accurato del
segnale fase albero motore per determinare I'accelerazione e limitarla se fuori dal range utile per la
trazione, tagliando sequenzialmente e progressivamente il segnale degli iniettori. Un sistema facilmente
regolabile che garantisce la possibilita di dare un contributo alla sicurezza ed affidabilita in tutte le
condizioni di guida. LAUNCH CONTROL: Quando lo si attiva da YouTune, consente di effettuare la
partenza assistita sbloccando e controllando I'erogazione, da quando si innesta la frizione, per
raggiungere la massima accelerazione. LIMITATORE ANDATURA: Quando lo si attiva da YouTune,
consente di limitare la&€™erogazione del motore entro il regime di giri motore che si stava tenendo in modo
molto progressivo e dolce per esuberanza del motore specialmente nel traffico. Altre funzioni gestibili in
tempo reale tramite [&€™abbinamento dello YOUTUNE alla centralina RACING sono: QS modifica dei
tempi di taglio del cambio elettronico mentre si guida per raggiungere il massimo nella cambiata AFR
modifica valore target AFR della funzione auto-adattativa, o auto-rimappante con My Tuning Bike, per
ottimizzare la carburazione in tempo reale EB affinamento intervento del freno motore per costruire il
feeling in staccata e percorrenza curva RPM visualizzazione di una serie di parametri di funzionamento
del motore e l'intervento di EB e TC oltre all'attivazione del limitatore di andatura quando necessario
EXCLUSIVE KIT Le centraline RACING sono disponibili nel nuovo kit Exclusive: una versione piu
essenziale, dal prezzo particolarmente appetibile, ottimizzata per un utilizzo esclusivo su uno specifico
modello di moto (ovvero non riprogrammabile per essere installata su altri modelli). L'elenco aggiornato di
tutte le applicazioni disponibili € consultabile nella sezione lista applicazione RAPID BIKE 360° HOME
RAPID BIKE RAPID BIKE EASY RAPID BIKE EVO RAPID BIKE RACING RAPID BIKE MASTER
YOUTUNE CAMBIO ASSISTITO BLUEBIKE BYPASS ADORI SWITCH MAPPE LIMITATORE PIT LANE
MY TUNING BIKE RAPID BIKE APP RAPID BIKE KNOWLEDGE BASE APPLICAZIONI Leggi tutto
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