
 

Teac W-6000R Doppia Piastra A Cassette - 2 Testine (250 EUR)

Luogo Lazio, Roma
https://www.annuncici.it/x-46557-z

Vendo doppia piastra a cassette stereo tape deck 2 testine auto-reverse HX-Pro Teac W-6000R in ottime
condizioni, perfettamente funzionante, Hi-Fi vintage anni '90.
 Ottima piastra della nota casa giapponese degli anni '90, le particolarità di questa piastra sono il pitch
control sul deck 1 è la possibilità di registrazione da entrambi i deck.

 Caratteristiche:
 -Anno di produzione: 1991
 -Sistema: doppia piastra 2 Testine, dolby system, autoreverse
 -Frontale: nero con scritte bianche / oro display a cristalli liquidi multicolor
 -Vano cassette stabilizzato con meccanismo apertura basculante protezione testine
 -Contagiri e tastiera comando sono completamente digitali (tasti a pressione)
 -Ingresso frontale per cuffia e microfono tramite jack da 3,5mm placcato oro
 -Ingresso frontale RCA (Line In)
 -Ingresso/Uscita posteriore RCA (Input - Rec / Output - Play)
 -Tipo di nastro: riconoscimento automatico cassetta (STD - normale tipo I, CrO2 - biossido di cromo tipo
II, Metal tipo IV)
 -Velocità: 4,76cm/s x1 , 9,5cm/s x2
 -Auto Reverse su entrambi i deck
 -Testine: 4 - 2 x riproduzione e registrazione, 2 x cancellare
 -Motori: 4 - 2 DC servomotor / 2 DC Motor - 2 x trazione, 2 x scorrimento
 -Configurazione delle tracce: 4 tracce stereo a 2 canali
 -Risposta di frequenza: 25 - 17.000Hz (nastro normale), 25 - 18.000Hz (nastri CrO2), 25 - 19.000Hz
+3db (nastri Metal)
 -Rapporto S/N: 59db (senza dolby), 79db (con dolby)
 -Wow & Flutter: 0,06%

 -Tecnologia Dolby System NR indicatore visivo e selezione Dolby Nr separato Off / B / C
 -Selettore "Timer": (Play - Off - Rec)
 -Selettore "Reverse Mode": (Autoreverse, Ripetizione, Direzione)
 -Selettore "Tape Mix Dec 1"
 -Selettori "Mic Level" L+R
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 -Tasto Selezione "Cd Check: (regolazione del livello di registrazione)
 -Tasto Selezione "Fader": 8regolazione dissolvenza suono)
 -Tasto Selezione "ARLS": (regolazione automatica del livello di registrazione
 -Tasto Selezione "Parallel Rec": (produce contemporaneamente due copie su entrambi i deck)
 -Tasti selezione "Dub Start": (X1 Normal Speed, X2 High Speed)
 -Tasti Selezione "Clear": (Reset Counter)
 -Selettore "Pitch Control": (velocità di scorrimento del nastro)
 -Regolazione volume di intensita del segnale in entrata e bilanciamento tramite le apposite manopole
 -Indicatori Vu-Meter digitali a cristalli liquidi per misurare l'intensita del segnale
 -Dimensioni: L-43.5cm x H-14.7cm x P-32.5cm
 -Peso: 6.7Kg

 Per informazioni non esitate a contattare
 Eventuale spedizione in TUTTA ITALIA

 W6000R
 W 6000 R
 W 6000R
 W6000 R
 W-6000R

 Tel: 3387465646
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