TESmart KVM HDMI 2 per 2 pc (100 EUR)
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Supporta la modalita pass-through di tastiera e mouse per migliorare la compatibilita KM

Supporta la risoluzione fino a 3840*2160@60Hz 4:4:4

Conforme a HDCP 2.2

Supporta i pulsanti del pannello frontale, i segnali IR, i tasti di scelta rapida della tastiera e il gesto del
mouse per controllare KVM per cambiare input

Supporta la commutazione ciclica automatica delle sorgenti di ingresso in un intervallo di tempo
specificato

Disponibile per I'uso di tastiera e mouse senza alcun ritardo dopo aver cambiato sorgente di input
Supporta USB 2.0 per stampanti, unita USB, ecc

Supporta l'uscita audio analogica L/R

Con gli emulatori EDID in ogni porta di ingresso, mantieni i PC sempre con informazioni di
visualizzazione corrette

Supporta Unix/Windows/Debian/Ubuntu/Fedora/Mac OS X/Raspbian/Ubuntu per Raspberry Pi e altri
sistemi basati su Linux.

Supporta dispositivi hot plug, collega o scollega allo switch KVM in qualsiasi momento e senza spegnere
i dispositivi

Supporta HDR 10 e Dolby Vision

Supporta DVI a HDMI, ma ha un ritardo di circa 3-5 secondi Chiudi

[=]

-G0ZY6P-XArvunuUe MmwW/:sdny E

(=] | [=]E%E] (a5 | [mzHrE] | EpHhE] | [E]pHrE] | [E]
_l . 2t .
.i:.i [ . .E
crEd, | [E [=] [=] [res: | [§ [=] [=] [=]
N N N N N N N N N
B = ;;:T 3 = § 3 = ;5:7 3 = _§ 3 = % B = ;5:7 3 = § B = ;gzr 3 = § 3

w < v 4 w < w 4 w 2 w < w 2 02 < v £
3 3 3 3 3 3 3 3 3
=1 =1 3 =1 =1 =1 =1 =1 =1
= ) = ) o ) = ) o ) = ) =~ ) = ) = )
< 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3
= 5 = 3 = 5 = 2 = 2 = 5 = 5 = 5 = 2
T Q. T S, T Q. T S, T S, T 8. T S, T Q. T S,
) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 ) 2 9 2 ) 2 ) 2
= S < S = S = S = S = S < g = S = =
» & » & » & » & ® & ® & » & » & » &
o o o o o o © o ©
@ o @ S o} S o} S o} 5 o} S @ 5 o} S @ S

(8] (8] (4] (8] (4] (8] (@] (8] (8]
N ! N ' N ! N ' N ! N ' N ' N ! N '

Z Jad Z INAH INAY Hews3 L



https://www.annuncici.it/x-494205-z
http://www.tcpdf.org

