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COMPACT
Centrifughe multistadio orizzontali
Elettropompe centrifughe multistadio orizzontali in ghisa.

APPLICAZIONI

* Pressurizzazione domestica

* Incrementi di pressione in genere
* Piccola irrigazione di giardini

« Lavaggio di veicoli

* Movimentazione di acqua pulita

PECULIARITA TECNICHE
* Particolarmente silenziose
* Leggere e maneggevoli

DATI TECNICI POMPA
* Pressione massima di esercizio: 10 bar
. Temperatura massima del liquido: 40°C
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monofase
* Protezione a cura dell’'utente per la versione trifase

MATERIALI

« Corpo pompa e supporto in ghisa

« Camicia esterna in AISI 304

« Girante e diffusore in PPE+PS rinforzato con fibre di vetro
« Stadi in PPE+PS rinforzato con fibre di vetro/PTFE

* Albero in AISI 416

* Tenuta meccanica in Ceramica/Carbone/NBR

Vastissima scelta in negozio, per qualsiasi richiesta ed info non esitate a contattarci al numero messo a
vostra disposizione.

ELETTROMECCANICA PIERRO SRL
Riparazione vendita e assistenza

Ci troviamo in via Palazziello 61 - Volla - Napoli
Tel: 081 4420

WhatsApp: 338 4.749 Chiudi

Tel: 08119254420
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