
 

Roland, Behringer - CapoKM-400, SDE-1000, XR 2000, MIC 2000 Centralina - Modelli vari (125 EUR)

Luogo Trentino-Alto Adige, Bolzano - Bozen
https://www.annuncici.it/x-523085-z

Lotto di divisori Roland e Behringer.
 Tutto in ottime condizioni funzionali. Il mixer della tastiera ha 2 tappi in plastica mancanti sulle manopole
ma sono le uniche parti mancanti.

 Tutti gli apparecchi tranne il mixer provengono da uno studio in Italia con politica antifumo, primo ed
unico proprietario.

 I dispositivi elencati sono:
 Mixer tastiera Boss KM-400
 Ritardo digitale Roland SDE-1000
 Behringer Inteligate XR2000
 Behringer Ultragain MIC 2000

 Ecco le specifiche per questi:

 Il Roland SDE-1000 Digital Delay è un delay digitale di alta qualità con varie caratteristiche interessanti
tra cui il chorus. Ampia caratteristica di frequenza, bassa distorsione armonica e basso rumore. Tempo di
ritardo lungo (max. 1125 ms) Visualizzazione del tempo di ritardo estremamente accurato (indicazione
del passo di 10,1 ms da 0 a 10 mB). Funzione di memoria che conserva fino a quattro diverse
impostazioni del pannello. Modulazione Fool Control e prese Preset Shift utili per le performance dal vivo.
Suona Mate Jack che consente l'impostazione del tempo di ritardo con il comando a pedale. Il jack Hold
consente la ripetizione del suono ritardato. Delay Remote Jack utile per attivare o disattivare l'effetto
Delay. I jack Twin Output sono utili per performance stereo come l'effetto Chorus. Il Roland SDE-1000
Digital Delay utilizza un sistema a 12 bit con una frequenza di campionamento inferiore a quella del CD,
che produce una risposta in frequenza inferiore rispetto al CD ed è parte del motivo della firma sonora del
segnale ritardato.

 Dimensioni: 43x28,5x4
 Peso: 5 kg
 Funzionante, con qualche segno di impilamento.
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 Behringer Ultragain:
 Preamplificatore microfonico/line driver/DI box ad alta precisione a 2 canali
 caratteristiche del prodotto
 Preamplificatori microfonici discreti a bassissimo rumore
 Preamplificatori di linea separati
 Ingressi microfonici o di linea servobilanciati (disaccoppiati DC e senza trasformatore)
 Alimentazione phantom +48 V commutabile
 Filtro taglia basso spazzabile (12 dB/ott., 15 Hz - 350 Hz)
 Inversione di fase commutabile per la correzione relativa alla fase

 Dimensioni: 43,5x19x4 cm
 Peso: 3 kg

 Mixer tastiera Boss KM-400.
 Mixer tastiera 4 canali funzionante.
 Si prega di notare che presenta alcuni segni di utilizzo e 2 tappi in plastica mancanti sulle manopole.
(Problema molto piccolo che non influisce sul suono o sulle funzioni) Chiudi
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