
 

Minolta Xl sound 84 Cinepresa (1 EUR)

Luogo Emilia-Romagna, Parma
https://www.annuncici.it/x-529999-z

Minolta XL-Sound 84

 commercializzato nel 1980

 sonoro e silenzioso

 cartuccia super8

 obiettivo: Minolta Zoom

 Rokkor-Macro f: 1,4 F: 7-56 mm

 rapporto di zoom: 8x

 messa a fuoco: manuale, immagine divisa, da 1,2 m a infinito

 messa a fuoco macro: sì

 zoom: automatico con 2 velocità (4,8 e 7,5 sec) e manuale

 dimensione del filtro: 62

 mirino: reflex a lente singola con

 oculare regolabile: da +1 a 4 diottrie informazioni sul mirino: scala di apertura, segnale di avviso di sotto
e sovraesposizione, indicatore dello stato della batteria, segnale di fine pellicola, registrazione audio LED,
funzionamento sicuro

 esposizione: controllo dell'esposizione automatico e manuale; Fotocellula TTL EE, CdS

 controllo della retroilluminazione: sì
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 velocità della pellicola: automatica solo per 25/40 o 100/160 ASA (luce diurna/tungsteno)

 Filtro CCA: filtro 85 integrato, con interruttore di cancellazione

 controllo della retroilluminazione: sì

 angolo di apertura persiana: di tipo rotativo con 220 gradi, impianto Luce esistente;

 1/29,5 per 18 fps

 dissolvenza: dissolvenza in apertura/dissolvenza automatica

 velocità di ripresa: 18, 24 fps, singolo fotogramma Chiudi
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