Roland - 202 Console di mixaggio
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Luogo Toscana, Prato
https://www.annuncici.it/x-540911-z

Controller a due canali e quattro deck per Serato Intro

Grandi piatti con la latenza piu bassa oggi disponibile, ottimizzati per lo scratching

Drum kit interni delle leggendarie Roland TR-808, TR-909, TR-606*, e TR-707*, realizzati tramite
'avanzata tecnologia ACB (Analog Circuit Behavior)

Ogni Kit TR di Otto Suoni: Grancassa, Rullante, Cuore chiuso, Cuore aperto, Tom, Rima, Clap e Ride
Sequencer interno che controlla il campionatore di Serato DJ Intro per la creazione al volo dei beat
Controllo del volume indipendente del campionatore

Otto pad dedicati con le modalita Hot Cue, Loop, Sequencer e Sampler per controllare i software Serato
DJ Intro o Serato DJ

Uscita MIDI per sincronizzare dispositivi esterni alle tracce in Serato DJ Intro

Ingresso microfonico con effetti gate, passa-alto, riverbero ed eco

Qualita audio a 24-hit/48 kHz grazie ai convertitori da digitale ad analogico ad alta risoluzione

Design compatto, robusto e leggero, con maniglie che facilitano il trasporto

Connessione immediata ai vostri diffusori o amplificatore tramite le uscite stereo RCA

Alimentazione USB per una semplice connettivita Chiudi
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