Porta Crepuscolare per Pollaio Maxi 48 kg. Sollevamento

chickerauard. con
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Luogo

Porta crepuscolare per pollaio. La nostra Chicken Guard © é dotata sia di un timer a controllo manuale
che di un sensore di luce integrato con schermo LCD che permettera all'allevatore di decidedere sia
l'orario di chiusura e di apertura della porta in base alle proprie esigenze di allevamento che di fare in
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modo che la porta si chiuda in base alla luce presente nell'atmosfera detto sistema crepuscolare.

Versione Maxi nel senso che grazie al potenziamento del motore di sollevamento riesce a sollevare dagli

4 agli 8 Kg. di peso.

Altra caratteristica importante € il potenzialmento della scatola dove & racchiuso I'impianto elettrico.
Questo significa che riuscira a funzionare anche con temperature ben al di sotto dello "0". Adatto per

pollai dislocati in localita di alta montagna.

In questo modo avrete la possibilita di difendere le vostre galline dai predatori che, durante la notte,
potrebbero fare visita ai vostri amici animali.

L'installazione dello sportello crepuscolare per pollai € estremamente semplice, infatti sara sufficiente

fissare il dispositivo sopra alla porta del pollaio che si intende fare aprire e chiudere, collegare il cavo

dello sportello automatico per pollai a quello della porta a ghigliottina ed il gioco é fatto.

L'impianto elettrico € racchiuso in una custodia resistente alle intemperie e grazie alla qualita dei suoi
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Apertura e chiusura tramite timer e con sistema crepuscolare (LUX)

Settaggio funzioni con la semplice pressione dei grandi pulsanti

Sensibilita leggera (LUX) facilmente regolabile quando si utilizza il sensore di luce.
Display LCD

Awviso di batteria insufficiente

Lunga durata delle batterie

Garanzia 3 anni

Capacita di sollevamento porta 4/8 Kg

Alta resistenza alle temperature ultra fredde

Indicatore di chiusura della porta visibile fino a 100 metri di distanza
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