Sony - TC-K5 - Registratore ndash lettore di cassette (52 EUR)

Luogo

Emilia-Romagna, Reggio nell'Emilia
https://www.annuncici.it/x-553913-z

Deck Cassette Sony in buone condizioni.\r
Alcuni segni di usura soprattutto nei tasti di comando del nastro.\r

Funzionante e testata anche in registrazione. Avanzamento veloce e riavvolgimento piuttosto fluidi. \r

Anche il frontale si presenta bene senza segni particolari.\r

\r

La spedizione verra effettuata con imballo adeguato al peso e alla delicatezza dell'oggetto.\r

\r
\r
SPECS:\r
\r

Tipo: Registratore a cassette compatto singolo a 2 teste\r
Sistema di tracce: 4 tracce, stereo a 2 canali\r
Velocita del nastro: 4,8 cm/s\r
Testine: 1 x registrazione/riproduzione, 1 x cancellazione\r
Tipo di nastro: tipo |, FeCr, CrO2\r

Riduzione del ru

more: B\r

Risposta in frequenza: da 20Hz a 18kHz (nhastro FeCr)\r
Rapporto segnale/rumore: 64 dB (dolby B)\r

Wow e Flutter: 0.

05%\r

D|storS|one armonica totale: 1,3%\r
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trasporto meccanici per una selezione affidabile della funzione di trasporto TC-K5.\r

Per effettuare registrazioni dal vivo, questo deck dispone di 2 ingressi microfonici per collegare microfoni
con un connettore jack. Per un ascolto indisturbato viene fornito un connettore jack per un paio di cuffie
stereo. Il collegamento ad altri componenti audio per il plaback puo essere ottenuto tramite un cavo RCA
e la registrazione da una sorgente tramite un cavo RCA. Chiudi


http://www.tcpdf.org

