
 

Pioneer - CT-F8080 - Registratore ndash lettore di cassette (135 EUR)

Luogo Marche, Urbino
https://www.annuncici.it/x-554040-z

Direttamente dal 1974 propongo questa stupenda e rara piastra Pioneer CT-F8080 caratterizzata da un
funzionamento semplice e veloce del pannello frontale, ottenuto attraverso una disposizione dei controlli
attentamente ripartita e l'originale sistema Pioneer di trasporto verticale delle cassette. La cassetta si
carica manualmente e molto semplicemente. La particolare cover trasparente è convessa. Il movimento
del nastro durante la registrazione e la riproduzione è regolato da un motore servocomandato
straordinariamente stabile, mentre un motore dotato di regolatore meccanico a coppia elevata avanza
rapidamente e riavvolge. Le cinghie di trasmissione son TUTTE NUOVE, tutte le selezioni le luci e il
counter sono funzionanti. Le istruzioni originali della piastra (non comprese) recitano che con il sistema di
cambio diretto CT-F8080 si può selezionare qualsiasi modalità (registrazione, riproduzione, avanzamento
veloce, riavvolgimento) senza alternarla con l'interruttore di arresto, visto l'età della piastra consiglio
vivamente invece di UTILIZZARE SEMPRE detto interruttore.\r
 È possibile utilizzare quasi tutti i tipi di nastro, inclusi quelli al cromo, a basso rumore, al ferrocromo e
standard, fornendo impostazioni separate per bias ed equalizzazione. È incluso un nuovo design di
equalizzazione (3180 +70tts) e il circuito di commutazione elettronico elimina il rumore di commutazione,
ATTENZIONE in fase di registrazione il selettore di INPUT va regolato sui due canali affinché i due V-
METER si muovano all'unisuono, un indicatore di picco a diodi a emissione di luce (LED) vi avviserà del
superamento istantaneo dei livelli. \r
 Selettore di ingresso: seleziona tra i segnali di ingresso LINE (pin jack) e DIN jack. Impostando su DIN
durante la registrazione con microfoni, il livello di ingresso del microfono può essere attenuato di 10 dB.
Questo apparecchio si presenta in condizioni ottime, il pannello frontale è in ottime condizioni. Nella parte
superiore della cover nera sono presenti solo lievi segni che puoi vedere nelle foto. La audio cassetta non
è inclusa. La piastra sarà imballata al meglio e viaggerà assicurata.\r
 \r
 \r
 \r
 SPECS:\r
 \r
 Type: 2-head, single compact cassette deck\r
 Track System: 4-track, 2-channel stereo\r
 Tape Speed: 4.75 cm/s\r
 Heads: 1 x record/playback, 1 x erase\r
 Motor: 1 x playback/record, 1 x fast wind\r
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 Tape Type: type I, FeCr, CrO2\r
 Noise Reduction: B\r
 Frequency Response: 20Hz to 17kHz (Cr02 tape)\r
 Signal to Noise Ratio: 63dB (dolby B)\r
 Wow and Flutter: 0.07%\r
 Total Harmonic Distortion: 1.5%\r
 Input: 60mV (line), 0.2mV (mic)\r
 Output: 0.45V (line)\r
 Semiconductors: 63 x transistors, 41 x diodes, 4 x FET,\r
 Dimensions: 420 x 165 x 349mm\r
 Weight: 11.8kg\r
 Year: 1977 Chiudi
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