Technics

- ST-7300 Tuner, RS-615US Cassette recorder-player - Set Hi-Fi (52 EUR)
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Luogo Veneto, Verona
https://www.annuncici.it/x-556135-z

[=]:
. ; Bellissima coppia Deck + Tuner del noto brand Technics\r
| Entrambi i componenti funzionano correttamente e sono ben conservati con lievissimi segni di usura\r
Movimenti fluidi sia da parte del deck riguardo avanzamento veloce e riavvolgimento sia da parte del\r
tuner nella rotazione manopola ricerca stazione.\r
\r
N.B.: Da segnalare un copri-selettore ( tape select ) nel mangianastri rovinato visibile in foto\r
\r
La spedizione verra effettuata con imballo adeguato al peso e alla delicatezza di questi oggettilr
\r

Di seguito le caratteristiche tecniche:\r

\r

\r

ST-7300 SPECS:\r

\r

Tipo: Accordatore mono/stereo\r

Bande di sintonizzazione: FM, MW\r

Scala di sintonizzazione: Analogica\r

Gamma di sintonizzazione FM: da 88 a 108 MHz\r
Gamma di sintonizzazione MW: 525-1605 kHz\r
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Sensibilita: 2,0uV (FM), 260uV (MW)\r
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Sistema di tracce: 4 tracce, stereo a 2 canali\r

Velocita del nastro: 4,8 cm/s\r

Testine: 1 x registrazione/riproduzione, 1 x cancellazione\r
Motore: 1 x controllo elettronico DC\r

Tipo di nastro: tipo I, CrO2, FeCr\r

Riduzione del rumore: B\r

Risposta in frequenza: da 30Hz a 15kHz (nastro CrO2)\r
Rapporto segnale/rumore: 63 dB (dolby B)\r

Wow e Flutter: 0.10%\r

Ingresso: 60 mV (linea), 0,25 mV (microfono)\r

Uscita: 0,42 V (linea)\r

Dimensioni: 140 x 410 x 305 mm\r

Peso: 6kg Chiudi
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