Siemens EX975LXCI1E - Piano Cottura ad Induzione, 90 cm (950 EUR)

Luogo Lombardia, Milano
https://www.annuncici.it/x-57630-z
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Prodotto: Siemens EX975LXC1E - Piano Cottura ad Induzione, 90 cm
Marca: Siemens

Caratteristiche tecniche :

Piano cottura Siemens EX975LXC1E

Tripla zona flex

powerMove Plus

fryingSensor Plus con 5 livelli di temperatura

Regolazione elettronica a 17 livelli

Dual LightSlider

5 zone di cottura a induzione con rilevatore pentola elettronico

Timer fine cottura per ogni singola zona

Timer

Contaminuti

Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
Funzione quickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
Riconoscimento pentole

Funzione powerManagement per limitare assorbimento elettrico da 1kW
Interruttore di sicurezza
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Prestazione

Numero di livelli energia 17
Riconoscimento della pentola Si
Funzione mantieni al caldo Si

Ergonomia

Tipo di controllo Touch
Posizione di controllo Frontale
Display incorporato Si

Timer Si

Protezione per i bambini Si
Indicatori LED Potenza
Gestione energetica
Interrutore On/Off Si

Potenza aggregata (elettrica) 11100 W
Tensione di ingresso AC 220-240 V
Frequenza di ingresso AC 50 - 60 Hz

Dimensioni e peso
Peso 23 kg
Lunghezza cavo 1,1 m
Larghezza 51 mm
Profondita 921 mm
Altezza 520 mm
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