Bauer S 205 XL Cinepresa (35 EUR)

Luogo Molise, Campobasso
https://www.annuncici.it/x-585241-z

Bauer S205XL
commercializzato nel 1980

cartuccia super 8 sana e silenziosa

obiettivo: Bauer Macro Neovaron f: 1.2 \\ F: 8-40 mm
rapporto di zoom: 5x

messa a fuoco: manuale

messa a fuoco macro: 13 x 17 mm

zoom: automatico e manuale

dimensione filtro: 55 mm

mirino: reflex a lente singola con oculare regolabile

informazioni sul mirino: esposimetro, indicatore di movimento pellicola, indicatore di fine pellicola,
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velocita di ripresa: film muto: 18, 24 fps e singolo fotogramma; film sonoro: 18 fps
angolo di apertura dell'otturatore: 225 gradi

suono: sistema singolo, registrazione magnetica su pellicola super 8
controllo del livello di registrazione: automatico (alto, basso)

prese audio: monitor e microfono

spia luminosa: si

presa per telecomando: si

presa per rilascio cavo: no

presa per luce cinematografica: tipo a vite

presa accessori: tipo a vite

Contatore pellicola: si

maniglia: a scomparsa, vano per batterie stilo

motore trascinamento pellicola: micromotore DC

Pulsante di controllo della batteria: si

fonte di alimentazione: solo 6 batterie AA

peso: 1300 gr

dimensioni: 67 x 138 x 230 mm

Attacco treppiede: 1/4"

prodotto in Malesia da Robert Bosch

Set completo con cuffie, microfono, pellicola, remoto



Perfettamente funzionante Chiudi
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