4 pacchi da 6 pezzi sbloccanti wd 40 - 500 ml - Cardelli (120 EUR)

Luogo Marche, Civitanova Marche
https://www.annuncici.it/x-616674-z

Idrorepellente

L'elevata aderenza di WD-40® al metallo
permette il formarsi di una barriera perfetta
contro l'umidita. WD-40® si infiltra

sotto I'umidita e ricopre completamente
qualsiasi superfice, anche quelle che presentano
micro irregolarita. E cosi

che WD-40® elimina rapidamente i cortocircuiti
da umidita.

Anticorrosivo

La pellicola formata da WD-40® garantisce una
protezione contro acqua, umidita’, gelo e relativi
effetti corrosivi. WD-40® protegge dall’
ossidazione e da qualunque forma di corrosione
anche nelle condizioni piu critiche. Questa

sua azione e duratura e preventiva.

Lubrificante

Uno dei principali componenti di WD-40®

e un lubrificante attivo e permanente.

WD-40® non contiene silicone, lanolina o
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meccanismi arrugginiti, bloccati o congelati.
L'aderenza al metallo di WD-40® gli permette
di penetrare molto rapidamente per
capillarita nelle minime porosita

del metallo, attraversando cosi ruggine e
strato corrosivo. Le proprieta lubrificanti

di WD-40® garantiscono poi il funzionamento
costante delle parti sbloccate.

Tel: 0733978032


http://www.tcpdf.org

