
 

Motore Elettrico Trifase asincrono HMEJ 2.2 KW 2 Poli con protezione IP (140 EUR)

Luogo Piemonte, Torino
https://www.annuncici.it/x-641065-z

Modello: HMEJ-90L-2
 Efficenza:83.2
 Peso:26Kg
 Giri/Min: 2840
 Tensione Nominale: 380V personalizzabile
 Frequenza Nominale:50Hz
 Tipo di Funzionamento:S1 Continuo o S3-60%
 Classe di Isolamento:Classe F (Aumento di Temperatura B, ?80K)
 Classe di Protezione:IP54 o IP55
 Temperatura Ambientale:-15~40 °C
 Altitudine:Fino a 1000m sopra il livello del mare
 Umidità Relativa: Inferiore al 95%
 Tensione del Freno: DC 99V per potenze fino a 3kW (AC 380V); DC 170V per potenze di 4kW e superiori (AC 380V)

 Queste specifiche tecniche garantiscono prestazioni ottimali in diverse condizioni operative, assicurando un'elevata affidabilità e durata nel tempo.
 **Descrizione Tecnica dei Motori Frenanti HMEJ(DC)**

 I motori frenanti della serie HMEJ(DC) sono costituiti da motori asincroni trifase e da un freno elettromagnetico DC. Questi motori presentano numerose caratteristiche,
tra cui:

 - Elevato coppia di avviamento
 - Struttura compatta
 - Frenata rapida
 - Alta affidabilità

 I motori frenanti sono adatti per macchinari che richiedono una frenata immediata, una posizione precisa, operazioni di oscillazione, avviamenti frequenti e funzionalità
anti-slittamento. Sono ampiamente utilizzati in applicazioni come:

 - Macchinari di sollevamento
 - Macchinari per imballaggio
 - Macchinari tessili
 - Componenti di trasmissione
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 - Componenti per energia eolica

 Inoltre, il motore è dotato di un dispositivo di rilascio manuale, che consente di effettuare sia il rilascio manuale che quello elettromagnetico, rendendo le operazioni più
convenienti e pratiche.
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