Nastri trasportatori USATI rif. PARCO (1450 EUR)

Luogo Lombardia, Genivolta
https://www.annuncici.it/x-647851-z

Nr.5 nastri trasportatori USATI con le seguenti caratteristiche:

NR.3:

- larghezza utile 850mm

- lunghezza 3.300mm

- senza sponde

- altezza di lavoro (attuale): 200mm +/-100mm

- piedini anti vibranti

- potenza motore 0,18kw 400V trifase, direttamente calettato
- rullo di traino diametro 90mm

- rapporto 1:50 = velocita fissa da 8mt/min a 50Hz

- impianto elettrico escluso

- tappeto in PVC verde con listelli sezione 10x10mm lunghi 600mm a passo 400mm circa

NR.1:

- larghezza utile 800mm

- lunghezza 2.650mm

- senza sponde

- altezza di lavoro (attuale): 200mm +/-100mm
- piedini anti vibranti
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https://www.annuncici.it/x-647851-z

- potenza motore 0,18kw 400V trifase, direttamente calettato

- rullo di traino diametro 90mm

- rapporto 1:35 = velocita fissa da 11mt/min a 50Hz

- impianto elettrico escluso

- tappeto in PVC verde con listelli H20mm lunghi 900mm a passo 400mm circa

Possibilita di personalizzarli con quadro elettrico ON/OFF o inverter per la regolazione della velocita, con gambe di sostegno, con sponde, ecc.
Prezzo indicato cadauno trattabile..

Tel: 3387725864
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