
 

DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE MASTER DH92 (950 EUR)

Luogo Lombardia, Cardano al Campo
https://www.annuncici.it/x-6591-z

Master DH 92 - Deumidificatore Professionale in perfette Condizioni con 3655 ore di lavoro dotati di
manuali e certificati allegati vedi foto.

 Il deumidificatore a condensazione Master DH 92 è progettato per uso altamente professionale anche
continuo 24 ore su 24 per essere quindi utilizzati laddove l’umidità e molto elevata da creare muffe e
problemi vari. I deumidificatori MASTER professionali sono dispositivi ad alta efficienza progettati per uso
in ambienti lavorativi ed industriali anche moderatamente ostili dal punto di vista dello sporco e della
movimentazione della macchina.

 Il telaio in metallo rende il deumidificatore Master DH 92 resistente agli urti. La maniglia d’acciaio e le
grandi ruote di cui sono dotati rendono il deumidificatore a condensazione Master DH 92 facile da
spostare. Queste qualità aggiuntive rispetto ad un deumidificatore casalingo rendono il deumidificatore
professionale Master DH 92 un prodotto di qualità professionale.

 Master DH 92 è in grado di effettuare anche l'asciugatura dopo un'alluvione riuscendo ad asciugare una
stanza alluvionata fino a 480 m³. In condizioni normali invece questo deumidificatore professionale è in
grado di deumidificare stanze addirittura fino a 1200 m³ operando in condizioni di umidità tra il 30% ed il
70% con temperatura tra 1°C e 42°C.

 Il deumidificatore professionale Master DH 92 ha un ampio spazio tra i tubi di evaporazione evitando così
le possibilità di ostruzione. Inoltre, il filtro dell'aria è costituito da una schiuma molto compatta che
permette di lavorare in spazi decisamente polverosi senza rischiare di intasarsi.

 Specifiche tecniche
 Il deumidificatore professionale e portatile Master DH 92 è dotato di igrostato incorporato, ovvero un
sistema che consente di controllare l'umidità relativa all'interno dell'area trattata andando a pilotare
automaticamente i livelli di deumidificazione in base alle proprie esigenze.

 La capacità del deumidificatore Master DH 92 in condizioni di umidità all'80% e temperatura di 30°C è di
80 L/24h mentre cala a 32L/24h in caso di umidità al 60% e 20°C di temperatura.

 Gas refrigerante nel rispetto dell'ambiente
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 Master DH 92 è dotato di sistema refrigerante R1234YYF e di compressore relativo. Questo nuovo gas
refrigerante dispone di GW_P ( global warming potential) molto basso: per un uso del deumidificatore a
basso impatto ambientale.

 Serbatoio acqua capiente
 Il suo serbatoio dell'acqua è di 12 L. Questo deumidificatore presenta un serbatoio per l'acqua con
sistema automatico di svuotamento ed un indicatore che indica quando questo è pieno.

 Rumorosità ridotta
 La rumorosità di Master DH 92 è di 50dB(A).

 Caratteristiche Principali
 Possibilità di connettere tubo per lo scarico della condensa
 Indicatore serbatoio pieno
 Riarmo automatico in caso di cali o interruzione di tensione
 Sbrinamento veloce e automatico attraverso gas caldi
 Alta Efficienza
 Può lavorare 24H su 24
 Telaio compatto in metallo resistente
 Grandi ruote per agevolare gli spostamenti
 Dotato di robusta e comoda maniglia
 Possibilità di lavorare con temperature che vanno da 1 a 42°C
 Possibilità di lavorare con umidità che vanno dal 30 al 70%
 Gas refrigerante R1234YF - impatto ambientale bassissimo
 Serbatoio capiente
 Facile da utilizzare
 Serbatoio d’acqua con arresto automatico in caso di serbatoio pieno
 Dotato di filtro Aria in schiuma compatta che permette di lavorare in spazi molto polverosi
 Controllo Manuale resistente in condizioni difficili
 Ampio spazio tra i tubi di evaporazione evitando ostruzioni
 Contaore e Timer
 Filtro aria
 igrostato incorporato

 Campi d’Applicazione
 Asciugatura di edifici dopo allagamenti
 Ripristino in conseguenza di danni causati dall’acqua
 Per depositi di prodotti sensibili all’umidità come: medicinali, oggetti in legno e ferro, carta e prodotti di
cuoio, apparecchi elettronici ecc.
 Edifici in costruzione
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 Mantenimento dell'umidità in Archivi, Biblioteche, Magazzini
 Protezione contro la condensa del Vapore acqueo
 Deumidificazione di stazioni di depurazione e impianti idrici
 Master DH 92 - Deumidificatore ProfessionaleMaster DH 92 - Deumidificatore ProfessionaleMaster DH
92 - Deumidificatore

 Dati Tecnici
 Tipologia Macchina a Condensazione
 Alimentazione 230V 50Hz
 Consumo 1200 W
 Capacità 80 L / 24h
 Area Deumidificata 1200 m³
 Portata Aria 1000 m³/h
 Temperature di Funzionamento 1 ÷ 42 °C
 Valori di Umidità 30 ÷ 70 %
 Serbatoio 12 L
 Refrigerante R1234YF
 Rumorosità 50 dB(A)
 Compressore rotativo
 Dimensione 59 x 58 x 102 cm
 Peso 66 Kg
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