
 

Scheda Wireless 3com notebook (30 EUR)

Luogo Lombardia, Arcisate
https://www.annuncici.it/x-71200-z

Scheda 3com Wireless 54 Mbps 11 g PC card
 NUOVA! MAI aperta.
 Caratteristiche tecniche:
 Marca 3Com
 Tipo Senza cavo
 Protocollo wireless 802.11g, 802.11b
 Tipo di interfaccia PC Card
 Compatibilità PC
 Tipo di connessione wireless Wi-Fi

 Tipo di dispositivo Adattatore di rete
 Fattore di forma Modulo plug-in
 Tipo di interfacia (Bus) Scheda PC
 Networking Tecnologia di connessione Senza fili
 Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
 Metodo Spread Spectrum OFDM, DSSS
 Velocità di trasferimento 54 Mbps
 Banda di frequenza 2.4 GHz
 Portata max interno 100 m
 Portata max esterno 400 m

 Variazione dinamica della velocità, aggiornamento firmware
 Standard di conformità
 IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, certificazione WI FI
 Espansione/connettività Slot compatibili
 1 x scheda PC - tipo II Miscellanea
 Encryption Algorithm
 AES, TLS, TTLS, WPA, WPA2
 Dimensioni e peso
 Larghezza
 5.4 cm
 Profondità
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 11.6 cm
 Altezza
 0.7 cm
 Peso
 38 g

 Servizi e supporto
 Parametri ambientali
 Temperatura min esercizio
 0 °C
 Temperatura max esercizio
 70 °C
 Umidità ambiente operativo
 10 - 90%
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