
 

Wireless N ADSL2 4-port Gateway With USB Router Usado Internet (10 EUR)

Luogo Lombardia, Desio
https://www.annuncici.it/x-75559-z

N300 AMG1312-T
 AMG1312-T10B
 AMG1312-T10B-EU02V1F
 EAN 4718937575374
 S132E48041650
 28285D937E2C

 La puerta de enlace ZyXEL AMG1312-T10B Wireless N ADSL2+ de 4 puertos con USB cuenta con
tecnología 802.11n para lograr velocidades de datos de hasta 300 Mbps para proporcionar conexiones
inalámbricas estables y confiables para entrega de datos y multimedia de alta velocidad.

 El AMG1312-T10B es capaz de eliminar zonas muertas y ampliar la cobertura, y también es compatible
con versiones anteriores de cualquier dispositivo con certificación Wi-Fi IEEE 802.11 b/g.
 El AMG1312-T10B admite múltiples SSID con configuraciones de programación y seguridad individuales
para facilitar diferentes niveles de servicio para los proveedores de servicios.

 La puerta de enlace ZyXEL AMG1312-T10B Wireless N ADSL2+ de 4 puertos con USB ofrece
EtherWAN configurable mediante el uso de un puerto LAN Ethernet como interfaz de acceso WAN.

 El ZyXEL AMG1312-T10B cuenta con ROM-D para proporcionar la flexibilidad para que los proveedores
de servicios cambien los ajustes de configuración predeterminados fácilmente con solo cargar un nuevo
archivo de configuración personalizado.
  Disponibilidad: actualmente disponible
  Conectividad LAN/WAN
  Puertos WAN: 1
 un puerto USB para conexión 3G, un puerto WAN de 10/100 Mbps
  Tipo de puerto(s) WAN: conector DSL/ISDN/POTS (RJ-11)
  Puertos LAN: 4
  Tipo de puertos LAN: 10/100 Base-TX (RJ-45)
  Autocrossover de puertos LAN: sí
  Puerto(s) USB: 1
 para conexión USB 3G
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  Tipo de puerto USB: USB 2.0
  Enrutadores
  Enrutamiento NAT: sí
  Multihomed: si
  Reenvío de puertos: sí
  Servidor DHCP: sí
  Clientes DHCP: sí
  Relé DHCP: sí
  Cliente DNS dinámico: sí
  QoS: sí
  UPnP: si
  Protocolos de enrutamiento: RIP v1 (enrutamiento estático, RFC 1058)
 RIP v2 (enrutamiento dinámico, RFC1389)
 Multidifusión IGMP (RFC 1112)
  ADSL
  Cumplimiento de DSL: ADSL1 (G.dmt 992.1, G.lite 992.2, G.hs 994.1, DMT T1.413)
 ADSL2 (G.992.3, G.lite.bis 992.4)
 RE-ADSL2 (G.992.3 Anexo L)
 ADSL2+ (G.992.5)
 ADSL2+M (G.992.5 Anexo M)
  Cliente PPPoE: sí
  Cliente PPPoA: sí
  Inalámbrico
  Velocidad inalámbrica máxima: 300 Mbps (Wi-Fi 4)
  Estándares WiFi compatibles: 802.11b (Wi-Fi 1)
 802.11g (Wi-Fi 3)
 802.11n (Wi-Fi 4)
  Seguridad/autenticación Wifi: WEP
 WPA (TKIP)
 WPA2 (AES)
 802.1X (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP)
 Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas
 SSID Difusión deshabilitar
  Modos WiFi: Puntos de acceso
  antena(s) externa(s): 2
  Ganancia de antena: 3dBi
  Múltiples SSID: sí
  WMM (QoS): sí
  WPS (Configuración Wi-Fi Protegida): sí
  VPN
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  IPSec
  Paso de IPSec: sí
  Extensión PPTP
  Transferencia PPTP: sí
  cortafuegos
  Cortafuegos SPI: sí
  Protección DoS / DDoS: sí
  Filtrado: bloqueo de dominio/URL, filtrado de paquetes
  Gestión de dispositivos
  Dirección IP predeterminada: 192.168.1.1
  Nombre de usuario de administrador predeterminado: admin
  Contraseña de administrador predeterminada: 1234
  Administración: basada en web (LAN)
 Configuración remota (WAN)
 Telnet/CLI
  Firmware actualizable: sí
  Registro de eventos: sí
  Estadísticas de uso: sí
  Información de hardware misceláneo
  Compatibilidad con SNMP: SNMP v.1, SNMP v.2
  Compatibilidad con IPv6: sí
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