Martelli in gomma anti rimbalzo GEDORE - 2 Pezzi (45 EUR)

Luogo Abruzzo, Sulmona
https://www.annuncici.it/x-82375-z

N° 1 Martello antirimbalzo, diametro 40 mm cod.248 ST-40 - GEDORE Mazzuola antirimbalzo 40 mm.
Manico tubolare in acciaio molto resistente e robusto.

Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C .
Verniciata in polvere color argento.

Dati tecnici: Martello antirimbalzo Dimensione, @: 40 mm Lunghezza 300 mm Materiale (manico):
Acciaio * Materiale (testa): Poliammide.

N° 1 Martello, diametro 35 mm cod. 224 E-35 GEDORE. Manico in legno di Frassino resistente e
robusto. Teste intercambiabili in acetato di cellulosa infrangibile e resistente all'usura, 65 Shore D colore
giallo.

Dati tecnici: Martello Dimensione, @: 35 mm Lunghezza 290 mm Materiale (manico): Frassino ¢
Materiale (testa): Acetato di cellulosa.

NUQOVI ED IN OTTIME CONDIZIONI VENGONO FORNITI SENZA SCATOLA

Costi di Spedizione

Spedizione Nazionale Economica € 7.00

Spedizione Rapida Nazionale € 13.00

Spedizione Internazionale (solo U.E.) € 30.00

Gratis il ritiro a mano. Modalita di pagamento SOLO: PayPal e/o Bonifico Bancario
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